D. OBRAZLOZENJE

SADRZAJ
Uvod

Polazista
Polozaj, znacaj i posebnosti Urbanistickog plana uredenja SRC-a Korana

. Osnovni podaci o stanju u prostoru

. Infrastrukturna opremljenost

. Zasti¢ene prirodne i kulturno-povijesne cjeline te ambijentalne vrijednosti i
posebnosti

1.1.4. Obveze iz planova Sireg podrucja (obuhvat, broj stanovnika i stanova, gusto¢a

stanovanja i izgradenosti)
1.1.5. Ocjena mogucnosti i ograni¢enja razvoja u odnosu na demografske i gospodarske
podatke te prostorne pokazatelje

1.
1.
1.
1.
1.

—_ -
WN =

2. Ciljevi prostornog uredenja

2.1.  Ciljevi prostornog uredenja gradskog znacaja

2.1.1. Demografski razvoj

2.1.2. Odabir prostorne i gospodarske strukture

2.1.3. Prometna i komunalna infrastruktura

2.1.4. OcCuvanije prostornih posebnosti naselja, odnosno dijela naselja

2.2.  Ciljevi prostornog uredenja naselja, odnosno dijela naselja

2.2.1. Racionalno koristenje i zastita prostora u odnosu na postojeéi i planirani broj
stanovnika, gusto¢u stanovanja, obiljezja izgradene strukture, vrijednost i posebnosti
krajobraza te prirodnih, kulturno-povijesnih i ambijentalnih cjelina

2.2.2. Unapredenje uredenja naselja i komunalne infrastrukture

3. Plan prostornog uredenja

3.1.  Program gradnje i uredenja prostora

3.2.  Osnovna namjena prostora

3.3. Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu, nacin koristenja i uredenja povrSina
3.4.  Elektroni¢ka komunikacijska infrastruktura
3.5. Prometnai uli¢na mreza

3.6. Komunalna infrastrukturna mreza

3.7.  Uvjeti koristenja, uredenja i zastite povrSina
3.8. Postupanje s otpadom

3.9.  SprjeCavanje nepovoljnog utjecaja na okoli§
3.10. Mijere posebne zastite



URBANISTICKI PLAN UREDENJA SRC-a KORANA OBRAZLOZENJE

uvobD

Uvjeti za izradu Urbanisti¢kog plana uredenja SRC-a Korana (u daljnjem tekstu Plan)
stvoreni su:

- dono$enjem prostornoplanske dokumentacije viseg reda — Generalni urbanisticki
plan Grada Karlovca (Glasnik Grada Karlovca broj 14/07, 06/11 08/14, 13/19 i
15/19 — prociséeni tekst (u daljnjem tekstu GUP),

- prema provedenom urbanisti¢ko-arhitektonskom natjedaju za UPU SRC-a
Korana — prvonagradenom idejnom rjeSenju autora Bernarde Silov, dipl. ing. arh.,
Davora Silova, dipl. ing. arh., Kristine Rogi¢, mag. ing. arh., Ksenije Radi¢
Knezevi¢, mag. ing. arh., i Petre Vlahek, stud. arh., te tvrtke ATMOSFERA d.o.0.,
Zagreb, registarski broj 93-20/KA-UA/NJN u razdoblju 2. 6. 2020. — 28. 8. 2020.
(u daljnjem tekstu Prvonagradeni rad),

- prema izradenoj konzervatorskoj struénoj podlozi za izradu UPU-a SRC-a Korana
— kojom su utvrdeni konzervatorski uvjeti i smjernice te mjere zastite kulturnih
dobara te koju je izradio arhitektonski ured ASK Atelier d.o.o., Azra Sulji¢, iz
Zagreba, 2021. godine (u daljnjem tekstu Konzervatorska podloga),

- prema izradenoj hortikulturnoj (pejzaznoj) podlozi koju je izradio Ured ovlastenog
krajobraznog arhitekta Roberta Dui¢a iz Zagreba 2018. godine — kojom su
utvrdene mjere zastite, obnove i uredenja zelenih povrsina i planiranja kupalista
na obali Korane te odrzavanja autohtonih obiljezja koranske doline (u daljnjem
tekstu Hortikulturna podloga),

- prema donesenoj Odluci o izradi Urbanisti¢kog plana uredenja SRC-a Korana
(Sluzbeni glasnik Grada Karlovca br. 08/21) (u daljnjem tekstu Odluka).

Planom su utvrdeni osnovni uvjeti koriStenja i namjene javnih i drugih povrSina unutar obuhvata
— prometna, odnosno uli¢na i komunalna mreza — te su utvrdene smjernice za oblikovanje,
koristenje i uredenje prostora.

Plan sadrzan u elaboratu Urbanistiki plan uredenja SRC-a Korana sastoji se od:

— tekstualnog dijela
i
— grafi¢kog dijela

Postupak izrade i donoSenja predmetnog urbanistickog Plana kao prostornoplanskog
dokumenta reguliran je sukladno sljede¢im dokumentima:

- Zakonu o prostornom uredenju (NN 153/13 i 65/17, 114/18, 39/19, 98/19),

- Pravilniku o sadrzaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim
pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (NN 106/98, 39/04, 45/04,
163/04 i 9/11),

- Generalnom urbanistickom planu Grada Karlovca (Glasnik Grada Karlovca broj 14/07,
06/11 08/14, 13/19 i 15/19 — procisceni tekst),

- Odluci o izradi Urbanisti¢kog plana uredenja SRC-a Korana (Sluzbeni glasnik Grada
Karlovca br. 08/21),
- drugim relevantnim zakonima i propisima.
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URBANISTICKI PLAN UREDENJA SRC-a KORANA OBRAZLOZENJE

1. POLAZISTA
1.1.  Polozaj, znaéaj i posebnosti Urbanisti¢kog plana uredenja SRC-a Korana

Predmet obuhvata plana jest izgradeni i neizgradeni dio sportsko-rekreacijske namjene za
prostor odreden sljede¢im granicama obuhvata:
- sa sjevera i zapada: rijeka Korana;
- sistoka: isto¢nim rubom k.€. 199/1 i 199/2, dijelom obuhvacéa: k.¢. 201, 408, 409, 410,
411 k.o. Gornje Mekusje;
- s juga: Ulica 13. srpnja; sjevernim rubom k.¢. 321,340 /1,322/2, 323/3; manjim dijelom
obuhvaca: k.¢. 313, 330/2, 330/1, 340/2, 341, 342, 343/1, 344/1, 380; vecim dijelom
obuhvaca: k.€. 393/1, 345/1 k.o. Gornje Mekusje

PovrSina obuhvata izrade plana iznosi 55,18 ha.

Slika 1. Obuhvat SRC-a Korana

Posebnost i znaéaj Plan SRC-a Korana temelji se na jedinstvenoj viziji Prvonagradenog
rieSenja, kojim su sveobuhvatno sagledani postojeci prostor i njegove danosti te je predlozena
nadogradnja kroz cjelovito (oblikovno i funkcionalno) sagledavanje prostora sportsko-
rekreacijskog centra kao prostora na desnoj obali Korane.

Vizija prostora Prvonagradenog rada ocitava se u uredenju mreze javnih Setalista €ija struktura
formira 'zelene otoke' s pojedina¢nim sadrzajima uokvirenim hortikulturnim rjeSenjem fuzije
Sume i botani¢koga vrta uz rijeku Koranu.
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URBANISTICKI PLAN UREDENJA SRC-a KORANA OBRAZLOZENJE

Ne zadiru¢i u zelenu infrastrukturu prostora i podizuéi razinu Setnice na preproru¢enu kotu
112.00 m.n.m. (kota plavljena u inundacijskom pojasu na 111.80 m.n.m), uspostavljeno je
rieSenje koje u potpunosti regulira plavno podrucje nudeci sigurnost budu¢im gradevinama
tijekom cijele godine. Podizanjem nasipa kao mreze SetaliSta u odnosu na rijeku Koranu
sprijecit Ce se Cesto plavljenje prostora i omogucéit ¢e se panoramski pogled prema rijeci Korani.

Setnice su generirane iz logi¢nih smjerova kretanja prema sadrzajima i gradevinama zadanima
programom. Posljedica mreZe Setalista jest formiranje zelenih otoka koji uokviruju pojedina¢ne
sadrzaje (rekreacijske otvorene prostore, paviljone, gradevine). Setnice formiraju 'zelene otoke'
— vlastite Cestice na kojima je dozvoljena gradnja sportsko-rekreacijskih i ostalih javnih sadrzaja.

Zeleni otoci blagih su nagiba, to su udubljenja ili brdasca, i svaki otok karakterizira jedinstveni
sadrzaj. Ponekad otvaraju, a ponekad skrivaju sadrzaje iza pomno odabrane scenografije
najraznovrsnijin hortikulturnih grupacija.

Obuhvat je lisen prodora automobila jer se parkiranje odvija po rubnoj prometnici. Obodno duz
juznog i isto¢nog dijela obuhvata formirane su prometnice i parkiralista tako da cestovni promet
ne ulazi u prostor Setnica (osim interventnih i opskrbnih vozila). Unutar obuhvata planiran je jo$
jedan pjeSacki most koji izlazi u sportsko-rekreacijsku zonu na lijevoj obali.

Koncept uklju€uje urbanistiCka rjeSenja za izgradnju pjeSackih povrsina — Setnica, za izgradnju
gradevina kao $to su leptirarij, konjiCki klub, hotel i sportska dvorana, za nadogradnju i
zavrSetak postojeceg stadiona, pjeSackih povrSina i proSirenja — Setnica s postavljanjem kioska,
paviljona, identitetskog urbanog mobilijara te za uredenje kupalista i sportskih sadrzaja na
desnoj obali Korane. Uz postojeéi kupalisni kontekst na obali Korane nalaze se 'zeleni otoci'
definirani svojim sadrzajima i obogaceni zelenilom koje je tipi€no za fluvijalno podrucje. Splin
odignutih Setnica i bogato utopljene hortikulture zajedno s visinskim oblikovanjem zelenih otoka
u konacnici poprima cjelovit identitet.

Cilj je bio postiéi jedinstveni identitet novog Sportsko-rekreacijskog centra Korana i ojaéati
poziciju Grada Karlovca na turisti¢koj karti Hrvatske te Europe i svijeta.

Slika 2. Vizija SRC-a Korana / Prvonagradeni rad / detalj
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URBANISTICKI PLAN UREDENJA SRC-a KORANA OBRAZLOZENJE

Slika 3. Vizija SRC-a Korana / Prvonagradeni rad / obuhvat

[

Koncept zelenih povrsina unutar natje€ajnog rieSenja odnosi se na perivojno rieSenje novoga
prostora kao fuzija Sume i botani¢koga vrta uz rijeku Koranu u €ijem se prostoru, poput Sume,
formira niz ambijenata — perivojnih kompozicija u svakom 'zelenom otoku' ili u njihovoj korelaciji.

Botani¢ka raznolikost ponudila je veliku brojnost vrsta koje su na tom podrucju zamisljene, a to
je vise od 100 razli¢itih vrsta i kultivara drvec¢a. U najvec¢em broju odabrane su autohtone
(zavi¢ajne) vrste poput vrbe, lipe, hrasta, jasena i drugih. Unesene su i brojne naturalizirane
autohtone vrste i strane vrste poput ginka, likvidambra, metasekvoje, crnog oraha, katalpe i
brojnih drugih koje su se dobro prilagodile na nasem tlu. Bogatstvo razliitih prostora,
ambijenata, kadrova i vizura proizlazi iz brojnih perivojnih kompozicija i raznolikosti vrsta koje su
tu zamisljene.

Cijeli je prostor fluidan i slobodan, ali projektiran i protkan drvoredima, jednoredima, sjenovitim
gajevima (‘punina’) i osun¢anim livadama ('praznina’), soliternim stablima i prekrasnim vizurama
koje se otvaraju na sve strane. Lajtmotiv perivojnog oblikovanja oslanja se na prirodni pejzaz
obale te ga poku$ava rasprsiti na cijeli obuhvat dodajuci veliko bogatstvo vrsta kao $to ga
nalazimo u botani¢kom vrtu.

Brojnost vrsta i kultivara ne o€ituje se samo u popisu vrsta i kultivara ve¢ u mijenama prostora,
odnosno perivojne slike i atmosfere kroz Cetiri godiSnja doba. Svako stablo u nekom od Cetiri
godisnja doba pokazuje svoju najvecu rasko$, nekad kroz bogat cvijet ili miris u proljece i ljeto ili
kroz vatromet boja najc¢eSc¢e ujesen.

Perivojni zahvat ne doti¢e samu obalu rijeke, ¢ime se postuje zateCena ljepota prirodnog
krajolika. Danas je u Europi op¢eprihvacen stav o potrebi o¢uvanja rije¢nih obala i zadrzavanja
ekoloske ravnoteze. Uz rijeku veé postoji bujna vegetacija vrba i topola, Cije je prirodno staniste
vezano uz vodu, pa ¢e kao takve na tom prostoru najbolje uspijevati. Ovdje je naglasak na
drvecu zbog njegove vazne uloge kako s aspekta gradotvornosti prostora, tako i s ekoloskog
aspekta.

Nalazimo se na klimatskoj prekretnici te svaki na$§ novoplanirani prostor mora biti odrziv,
odnosno mora podrzavati 'zelenu' svijest i ekoloski standard.
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KRAJOBRAZNO UREDENJE 1:2000

URBANISTICKI PLAN UREDENJA SRC-a KORANA OBRAZLOZENJE

Afirmiranjem smjera odrzivog urbanisti¢kog planiranja tj. integriranjem landscape-a u planerske
principe, karlovacka ¢e se pejzazno-perivojna tradicija, zahvaljuju¢i suvremenom oblikovanju i
novim ekoloskim postulatima, svrstati u sam vrh dobrih primjera promi$ljanja i identitetskog
oblikovanja grada i pejzaza (perivoja) jer jedno bez drugog ne postoji.

Slika 4. Vizija SRC-a Korana / Prvonagradeni rad / hortikulturno uredenje
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Slika 5. Vizija SRC-a Korana / Prvonagraden
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URBANISTICKI PLAN UREDENJA SRC-a KORANA OBRAZLOZENJE

1.1.1. Osnovni podaci o stanju u prostoru

Podrucje obuhvata omedeno je sa sjeverne i zapadne strane rijekom Koranom, s juga Ulicom
13. srpnja, a s istoka ¢esticama navedenim u tocki 1.1.

Na lijevoj obali Korane, u neposrednoj blizini obuhvata Plana, nalazi se sportsko-rekreacijska
zona s kupalistima (Gradsko i Foginovo kupaliste). Obuhvat je nedaleko od kulturno-povijesne
jezgre — centra grada Karlovca (Zvijezde), Vrbaniceva perivoja, hotela Korana — Srakov¢ic.
Lijevu i desnu obalu Korane u zoni obuhvata povezuju tri postoje¢a mosta: Lu¢ni, Pontonski i
drveni most te turbina — slap / brana (nekadasnji 'mlin na Cigre').

Obuhvat Plana jest do sredine toka rijeke Korane, juzno od prometnice, Ulice 13. srpnja, a izvan
obuhvata nalazi se vodocrpiliste.

Na desnoj obali Korane unutar obuhvata nalazi se Setnica uz Koranu, a u ljetnim se mjesecima i
desna obala koristi kao kupaliSte.

Unutar obuhvata nalazi se podrucje sportsko-rekreacijske namjene sastavljeno od:

- izgradenog dijela u kojem se nalazi Nogometni stadion Branko Cavlovié-Cavlek, slatkovodni
akvarij Aquatika i prazni javni prostor za odrzavanje javnih manifestacija, Setnica,

- neizgradenog dijela ruralnog karaktera, kojim se proteze nasip, dijelom uz rubno podrucje
obale na isto€nom dijelu, i nastavlja se u smjeru sjever — jug, posred obuhvata; nasip se proteze
u smjeru sjever —jug i ispod je razine plavljenja — razli€itih visinskih konfiguracija, a kruna mu je
djelomi¢no asfaltirana te je njegova funkcionalnost narusena.

Prostor obuhvata jest neuredeno gradevinsko podrucje niske komunalne opremljenosti.

Slika 6. Postojece stanje / fotografija iz zraka 2020.
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URBANISTICKI PLAN UREDENJA SRC-a KORANA OBRAZLOZENJE

1.1.2. Infrastrukturna opremljenost

U geoprometnom smislu podrucje obuhvata vrlo je dobro pozicionirano. U uzem smislu
smjesteno je neposredno uz znacajnije cestovne prometnice Grada Karlovca, a u Sirem smislu
prostora Republike Hrvatske, na trasi Vb koridora (BudimpesSta — Zagreb — Karlovac — Rijeka),
Zeljeznicki i cestovni koridor.

U smislu infrastrukturne opremljenosti prostor unutar granica obuhvata predstavlja prostor koji je
u najvecoj mjeri neopremljen, s vrlo malo izgradene prometne i komunalne infrastrukture.

1.1.2.1. Cestovni promet

Od cestovnih koridora unutar podruc¢ja obuhvata postoji Ulica 13. srpnja.
Javni gradski i prigradski prijevoz registriran je po rubu obuhvata preko mosta Rakovac prema
Gornjem Mekus§ju.

1.1.2.2. Elektroni¢ka komunikacijska infrastruktura

Podrucje obuhvata pokriveno je kapacitetima u funkciji sustava elektronickih komunikacija u
skladu s postojecom izgradnjom.

U podsustavu pokretnih elektroni¢kih komunikacija nema postavljenih baznih radijskih stanica,
ali je cijeli prostor dobro pokriven signalom.

U podsustavu radijskih i televizijskih veza nema postavljenih televizijskih pretvaraca.

1.1.2.3. Elektroenergetska mreza

Unutar podrucja obuhvata nalaze se sljedece elektroenergetske gradevine:

- DV 35kV TS 110/35 kV POKUPJE-TS 35/20/10 kV MEKUSJE,

- KB 35kV TS 35/20/10 kV ILOVAC - TS 35/20/10 kV MEKUSJE,

- KB 10(20) kV TS 35/20/10 kV MEKUSJE-TS 10(20)/0,4kV SRC KORANA,

- KB 10(20)/0,4kV TS 10(20)/0,4kV SRC KORANA - TS 10(20)/0,4kV KRALJA
ZVONIMIRA,

- KB 10(20) kV TS 35/20/10 kV MEKUSJE - TS 10(20) kV TS 35/20/10 kV VODOVOD
MEKUSJE,

- KB 10(20)/0,4kV TS 10(20)/0,4kV SRC KORANA - TS 10(20)/0,4kV VODOVOD
MEKUSJE,

- TS 10(20)/0,4kV SRC KORANA,

- NNM SRC KORANA.

1.1.2.4. Plinoopskrbna mreza
Unutar podrucja obuhvata nalazi se postojeci srednjotlacni plinovod d160 PEHD.
1.1.2.,5. Vodoopskrba

Unutar obuhvata Plana izgradena je javna vodoopskrbna mreza u funkciji opskrbe postojecih
potroSaca.

1.1.2.6. Odvodnja otpadne i oborinske vode

ATMOSFERAd.0.0.Zagreb 8



URBANISTICKI PLAN UREDENJA SRC-a KORANA OBRAZLOZENJE

Sjevernim dijelom obuhvata prolazi kolektor otpadnih voda. U smjeru sjever — jug (ispod
Korane) unutar jedne zastitne cijevi promjera 1.400 mm poloZena su dva usporedna tla¢na
cjevovoda do izlaznog okna. Nakon izlaznog okna, u smjeru zapad — istok, polozen je kolektor
promjera otpadnih voda 800 mm.

Na jugozapadnom dijelu obuhvata poloZena je oborinska kanalizacija parkiralista i jedan
mjesSoviti kanal promjera 400 mm.

1.1.3. Zastiéene prirodne i kulturno-povijesne cjeline te ambijentalne vrijednosti i
posebnosti

Unutar Plana ne postoje kulturna dobra upisana u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske
te se kroz konzervatorsku struénu podlogu ne evidentiraju gradevine koje bi se predloZile za
upis. Unutar obuhvata izrade Plana, na sjeverozapadnom rubu u duzini cca 400 m, nalazi se
zona zastite "C" — Kulturno-povijesne urbanisti¢ke cjeline Grada Karlovca.

Obuhvat Plana jest prirodni krajobraz doline rijeke Korane.

1.1.4. Obveze iz planova Sireg podruéja (obuhvat, broj stanovnika i stanova, gustoé¢a
stanovanja i izgradenosti)

Podrucje obuhvata Plana nalazi se unutar podru¢ja Grada Karlovca. Na temelju Zakona o
prostornom uredenju, ovaj urbanisticki Plan mora biti u skladu s dokumentom prostornog
uredenja viSe razine, odnosno Sireg podrucja.

Sukladno Zakonu o prostornom uredenju, za navedeno podrucje izradena je propisana
prostornoplanska dokumentacija, i to GUP Grada Karlovca kojim je obuhvac¢eno urbano
podrucje grada.

Unutar obuhvata Plana GUP-om su odredene zone izgradenoga i neizgradenoga gradevinskog
podrucja unutar kojih je mogu¢ smjestaj gradevina uz uvjet da ne opterecuju okoli§ u smislu
zagadenja zraka, tla i voda te prekomjerne buke.

Odredbe za provodenje GUP-a kojima su odredeni uvjeti koriStenja, namjene i gradnje
mjerodavne su pri odredivanju lokacijskih uvjeta za gradnju.

Sukladno GUP-u, radi se o djelomi¢no neuredenom gradevinskom podrucju.

1.1.5. Ocjena moguénosti i ograni¢enja razvoja u odnosu na demografske i gospodarske
podatke te prostorne pokazatelje

Utvrdeno namjensko koriStenje, provedene analize zateCenog stanja u prostoru te obveze iz
prostornog plana viSeg reda u odnosu na potrebe grada u smislu osiguranja potrebnih prostora
unutar zone SRC-a Korana rezultiraju odredenim uvjetovanostima u pogledu buduéeg
koriStenja prostora, odnosno ukazuju da ¢e se za prostor unutar obuhvata Plana planirati
sportsko-rekreacijska namjena.

Poseban zahtjev usmjeren je na podizanje standarda u planiranju nacina koristenja sportsko-
rekreacijske zone, hortikulturnom promisljanju te cjelovitom i jedinstvenom buduc¢em identitetu
predmetnog obuhvata.

Djelomi¢na ograni¢enja buduceg uredivanja predmetnog podrucja proizlaze iz potrebe za
preparcelacijom i rjeSavanjem vlasniCke strukture. Naime, dio prostora interesantnog za buducéu
gradnju i uredenje prometne mreze nalazi se u privatnom vlasniStvu, stoga treba predvidjeti
buducée radnje vezane uz rjeSavanje imovinskopravnih pitanja (zamjena zemljista i dr.).
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Za podrucje obuhvata ne planira se povecanje broja stanovnika jer obuhvat nije stambenog
karaktera, ali ¢e neposredno utjecati na povecanje broja stanovnika u okolnim stambenim
podrucjima i zantno povisti i ojacati standard Zivota u gradu Karlovcu.
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CILJEVI PROSTORNOG UREDENJA
1.2.  Ciljevi prostornog uredenja gradskog znacaja

Planom se stvaraju pretpostavke za definiranje prostornoplanskih pretpostavki za daljnji razvoj
Sportsko-rekreacijskog centra Korana.

Cilj Plana jest, na temelju izradenih stru¢nih podloga (konzervatorske i krajobrazne studije) i
Prvonagradenog rada na javhom urbanisti¢ko-arhitektonskom natje¢aju, unaprijediti postojecu
osnovu prostornih i funkcionalnih rjeSenja dajuci joj jasnu viziju prostora te propisujuci uvjete
kvalitetnog uredenja prostora i oblikovanja sljedeé¢im smjernicama:

- definiranje detaljnih pravila koja ¢e predstavljati sustav uvjeta za gradnju, oblikovanje
gradevina i uredenje prostora u skladu s danostima podrucja na koje se direktno oslanja te
koristenjem i namjenom prostora,

- definiranje infrastrukturne mreze, odredivanje glavnih prometnih pravaca, definiranje
javnoprometnih povrsina s pripadaju¢om infrastrukturom, pjeSackih putova i proSirenja,
biciklistickih staza, prometa u mirovanju (parkiralista),

- definiranje prostora javne namjene (uredeni zeleni javni prostori, Setnice, trgovi, kupalista i sl.)
radi jacanja drustvene infrastrukture i podizanja Zivotnog standarda,

- obogacivanje prostora dodatnim sportsko-rekreacijskim i zabavnim sadrzajima u odnosu na
postojece,

- pri odredivanju mjera zastite okoliSa primjenjivati preventivni pristup zastiti okoliSa radi
poticanja razvoja svijesti o okoliSu i smanjenju zagadenja okoliSa.

1.2.1. Demografski razvoj

Demografski razvoj podruéja SRC-a Korana ne moze se razmatrati unutar konteksta obuhvata
Plana jer je obuhvat u sportsko-rekreacijskoj namjeni i nema stanovanja, ali moze znatno
utjecati na demografski razvoj i sliku grada Karlovca jer nudi velik sportsko-rekreacijski javni
prostor na koristenje sadasnjim i buduéim stanovnicima grada Karlovca i okolnih opc¢ina.

Neposredan uredeni javni prostor sportsko-rekreacijskog karaktera uz obalu rijeke vrlo je
trazena kategorija prilikom odluke o mjestu buduceg stanovanja i moze postati snazan
generator naseljavanja odredenog podrucja.

1.2.2. Odabir prostorne i gospodarske strukture

Gospodarski rast vezan je uz odabir prostorne strukture. Sam obuhvat rijeSen je cjelovitim
prostornim strukturiranjem mnogih razli€itih javnih sadrzaja uz rijeku — kupaliSta, suncalista,
Setnica te sportsko-rekreacijskih, drustvenih i kulturnih sadrzaja (slatkovodni akvarij i leptirarij,
mali botanicki vrt) — zatim uredenjem smjestajnih turistiCkih i prate¢ih ugostiteljskih kapaciteta.

Oblikovno, funkcionalno i detaljno promisljeni sadrzaji dopunjeni su krajobraznim rjeSenjem i
pjeSackom dominacijom Setnicama, liSeni kolnog prometa, ¢ime se formira identitet obuhvata.
Bogatstvo sadrzaja i jednostavno koristenje tih sadrzaja generira velik interes i snaznu
posjec¢enost u nasoj kulturi Zeljnoj novih spoznaja i aktivhog koristenja slobodnog vremena — a
sve su to razlozi koji mogu utjecati na razvoj gospodarstva.

1.2.3. Prometna i komunalna infrastruktura
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Osnovni preduvijet za realizaciju svih planskih sadrzaja unutar podruc¢ja obuhvata jest izgradnja i
polaganje kapaciteta u funkciji prometnog i komunalnog opremanja prostora. Potrebno je
izgraditi cjelovit sustav infrastrukturne mreze za potrebe zone.

Cilj je da se prometna i komunalna infrastruktura u svojem kona¢nom obliku izvede na nacin da
zadovolji sve suvremene potrebe Zivljenja uz zastitu okolisa.

1.2.3.1. Prometni sustav

U skladu s planskom namjenom predvidena je izgradnja i uredenje cestovnih prometnih
koridora preko kojih je predvideno ostvariti siguran, jednostavan i neposredan pristup do svih
sadrzaja unutar zone, odnosno izlaz i prikljuCak na osnovnu cestovnu prometnu mrezu u

kontakthom prostoru.

Svi planirani koridori trebaju biti primjereno dimenzionirani kako bi se stvorili preduvjeti za
sigurno kretanje svih sudionika u prometu.

1.2.3.2. Postai elektronicke komunikacije

Razvoj elektronickog komunikacijskog prometa planiran je u skladu s moguénostima koje
pojedini dijelovi sustava pruzaju.

U stacionarnom podsustavu potrebno je izgraditi novu pristupnu distribucijsku elektronicku
kanalizacijsku mrezu preko koje ¢e, uz uobi€ajene usluge govorne komunikacije i prijenosa
podataka u govornom kanalu putem modema, biti omogucene i brojne dodatne usluge.

U mobilnom podsustavu nije planirano postavljanje baznih radijskih stanica, ali ta se
moguénost, u slu€aju opravdanih razloga i potreba koncesionara, omogucéuje neposrednom
provedbom Plana.

1.2.3.3. Energetski sustav

Elektroopskrba

Elektroenergetske potrebe unutar podruc¢ja obuhvata planirano je osigurati instaliranjem novih
srednjonaponskih transformatorskih postrojenja u elektroopskrbnom sustavu.

Plinoopskrba

Plinofikacijom cjelokupnog prostora unutar podrucja obuhvata predvidena je mogucnost
opskrbe plinom cjelokupnog podrucja obuhvata.

1.2.3.4. Vodnogospodarski sustav

Vodoopskrba

Jedan od prioritetnih ciljeva uredenja i opremanja prostora unutar podrucja obuhvata jest
osiguranje potrebne koliine vode te protupozarnih zahtjeva uz postizanje zadovoljavajué¢eg

radnog tlaka unutar sustava.

Vodoopskrbna mreza vrlo je dobro razvijena unutar obuhvata Plana.
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Sve planirane vodoopskrbne cjevovode treba povezivati u prstene tako da se osigura
moguénost opskrbe iz dva smjera. Na taj na¢in omogucit ¢e se stalna i sigurna opskrba
planskog konzuma i u slu€aju akcidenata.

Odvodnja otpadnih i oborinskih voda

Podsustav odvodnje otpadne vode ima sve pretpostavke za daljnju dogradnju jer su osnovna
postrojenja i dio kolektora izgradeni, a planska rieSenja odredena.

Cjelokupan sustav odvodnje mora biti vodonepropusan, u skladu s vazeéim propisima (norma
HRN EN 1610 za vodonepropusnost).

1.2.4. Ocuvanje prostornih posebnosti naselja, odnosno dijela naselja

Prostorna posebnost obuhvata jest fluvijalni karakter obale rijeke Korane s dugotrajnom
tradicijom kupalita i sportsko-rekreacijskih aktivnosti.

Konkurentni zahtjevi za koriStenjem prostora i okoliSa (gradnja, gospodarstvo, prometni i
energetski sustavi, postupanje s otpadom i dr.) uskladivat ¢e se medusobno, ali i s interesima
zastite prirode i krajobraza, oCuvanja bioloske raznolikosti, kakvoée zraka, zastite vodotoka, tla i
zastite od buke.

Kao temeljni element valorizacije posebnosti zone postavljaju se sliedece potrebe:
- urbanom dispozicijom graditeljskih struktura osigurati najviSe prostorne standarde, Sto
se manifestira kroz arhitektonske elemente buducih gradevina u prostoru,
- uurbanu strukturu nastojati uklopiti sve kvalitetno zelenilo i druge urbane elemente,
- u sklopu dispozicije novih sadrzaja potrebno je posStovati postoje¢e sadrzaje u blizem
okruzenju.

1.3. Ciljevi prostornog uredenja naselja, odnosno dijela naselja

Analizom urbane problematike razvoja Grada Karlovca, a time i podrucja obuhvata Plana,
potrebno je svrhovito odrediti buduci nacin gradnje, odnosno koristenje prostora.

Uvjeti su za odredivanje koristenja prostora u Urbanistickom planu uredenija:
- temeljna obiljezja prostora i ciljevi razvoja tog dijela Grada Karlovca,
- valorizacija okolne postojece prirodne i izgradene sredine,
- odrzivo koristenje prostora i okolia i unapredenje kvalitete Zivota,
- planirani kapacitet prostora,
- poticanje razvoja prostornih cjelina,
- racionalno koristenje infrastrukturnih sustava.

1.3.1. Racionalno koristenje i zastita prostora u odnosu na postojeci i planirani broj
stanovnika, gustoéu stanovanja, obiljezja izgradene strukture, vrijednost i posebnosti
krajobraza te prirodnih i kulturno-povijesnih i ambijentalnih cjelina

Urbanisti¢ki plan uredenja SRC-a Korana treba rijesiti prostornu predispoziciju te osigurati
kvalitetniji razvoj gradnje javnih, privatnih, drustvenih, kulturnih i sportskih struktura na podrucju
obuhvata Plana radi izmedu ostalog i postizanja cjelovitog identiteta.

Urbani razvoj unutar obuhvata Plana koncentrirat ¢e se na novu gradnju i uredenje prostora u
skladu sa sportsko-rekreacijskom namjenom.
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Planom je osigurano racionalno koriStenje i zastita prostora, odnosno uravnotezenost izmedu
prirodnih vrijednosti i nac¢ina koriStenja i namjene prostora, sljede¢im mjerama:

- planskim strukturiranjem sadrzaja i kvalitetnim uredenjem javnog prostora koji ¢e
pridonijeti kvalitetom i generirati neposrednu Siru i uzu okolicu kao mjesto pozeljnog i
kvalitetnog zivljenja,

- intenzitetom koriStenja zemljiSta, vezano uz izgradenu prostornu strukturu i tipologiju
gradnje koji osigurava odrZivi razvoj tog prostora,

- zaStitom prirodnog tla, pravilima za uredenje svake gradevne Cestice,

- nacinom reprodukcije grada koji osigurava uredivanje neizgradenih prostora cjelovitom
urbanistickom razradom i oblikovnom interpretacijom kroz cjelovite vizije, dobivene
javnim urbanisti¢ko-arhitektonskim natje¢ajem,
mjerama oCuvanja i zastite kulturno-povijesne cjeline i zastite okolisa.

1.3.2. Unapredenje uredenja naselja i komunalne infrastrukture

Planom c¢e biti odredeni elementi nove osnovne pjeSacke (Setnica) i ulicne mreze, odnosno
javnoprometne povrsine — pjeSackih povrsina, prometnica i parkiralista te ostalih javnih povrSina
i povrSina zelenih nasada, odnosno infrastrukturnih koridora i povrsina.

Za pjeSacke i prometne koridore s pratecom komunalnom infrastrukturom moze se na temelju
ovog Plana izradivati aktualna projektna dokumentacija u smjeru izvedbe.

Cjelovitim oblikovnim i funkcionalnim rjeSenjem javnih povrSina utvrdit Ce se i uvjeti komunalnog
opremanja prostora uzimajuci u obzir uvjete zastite i unapredenje stanja okolisa.

Razmjestajem cestovnih (uli¢nih) pravaca po obodu zone obuhvata Plana kreiraju se
jedinstvena pjeSacka zona, koja, liSena prometa, generira manju stopu zagadenja okolisa i
potiCe na kretanje te s ta dva aspekta pozitivno utje¢e na ¢ovjekovo zdravlje.
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2. PLAN PROSTORNOG UREDENJA

2.1. Program gradnje i uredenja prostora

Program gradnje i uredenja prostora napravljen je na temelju analize postojec¢eg stanja vizijom
Prvonagradenog rada i razvojnih mogucnosti i smjernica iz GUP-a.

Podrucje obuhvata Plana namijenjeno je prvenstveno sportsko-rekreacijskoj namjeni.

2.2. Osnovna namjena prostora
Osnovna namjena i nacin koristenja prostora unutar obuhvata Plana te razgrani€enje,
razmjestaj i velicina javnih i drugih namjena definirani su kao:

Sport i rekreacija (zelena) R
Sa sportsko-rekreacijskim gradevinama Rr
S kulturno-turisti¢kim gradevinama Ro
Sa smjestajnim gradevinama Rr
Sa sportskim terenima Rz
Gradsko kupaliste R3
Zabavni park, javne manifestacije R8
Vodne povrsine (plava) \'
Povrsine pod vodom (tamna) \'A|
Povrsine pod vodom — umjetno jezero V3
Povrsine infrastrukturnih sustava (bijela) IS
Infrastruktura, koridor dalekovoda (siva) IS
Uliéna mreza s parkiraliStem (bijela) IS4
Uliéna mreza bez parkiralista (bijela) IS
Pjesacke javne povrsine (bijela) IS;
PjeSacka javna proSirenja (kose crte — siva) IS,
Zelene povrsine (zelena) Z
Javni perivoji Z1
Gradski gajevi i Sume Z3

2.2.1. Sportsko-rekreacijska namjena (R)

PovrSine sportsko-rekreacijske namjene (R) pretezito su namijenjene gradniji sportsko-
rekreacijskih sadrzaja na vlastitim Cesticama — zelenim otocima.

Na povrSinama sportsko-rekreacijske namjene (R) moguce je graditi i uredivati:

- otvorene i zatvorene gradevine, zgrade u funkciji razli€itih sportova i rekreacije, kulture,
edukacije i turizma;

- otvorene i natkrivene povrSine za sport, zabavu, rekreaciju, kupalista, tematske parkove i
javne manifestacije;

- gradevine otvorenog i zatvorenog karaktera koje imaju prateéu i pomoénu funkciju u
odnosu na osnovnu hamjenu.

Na jednoj gradevnoj Cestici moze se graditi jedna ili viSe gradevina.

U zone sportsko-rekreacijske namjene ne smiju se smjestati sadrzaji stambene namjene niti

bucne i potencijalno opasne poslovne djelatnosti.

Na svim povrSinama sportsko-rekreacijske namjene (R) nuzno je prilikom planiranja gradnje

zgrada i uredenja Cestica izraditi cjelovite projekte koji ukljuCuju arhitektonska rjeSenja zgrada i

krajobrazna rieSenja Cestica uskladena sa stru¢nim podlogama i Prvonagradenim radom.
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OBRAZLOZENJE

Prilikom uredenja javnog prostora unutar obuhvata SRC-a Korana potrebno je osmisliti cjelovito
funkcionalno i oblikovno rjeSenje urbanog mobilijara (klupa, koSarica za otpad, rasvjete i sl.) i

signalistike (smjerokaza) radi postizanja identiteta kompletnog prostora SRC.
Za gradnju svih gradevina koje se mogu graditi u zonama sportsko-rekreacijske namjene (R)
odreduju se sljedeca detaljna pravila:

TABLICA 2. Detaljna pravila (R, Rz, Rr):

Parametri: Detaljna pravila:
R Rr Rz Rr
Sportsko-rekreacijska namjena | Smjestajn | Sportski tereni Sportsko-
e rekreacijske
gradevine gradevine
Zeleni otok redni broj: 13 9 7 12 10 14
Sadrzaj Hotel, Jahacki | Sportski | Sportski Nogom | Sportsk
hostel, sportovi, | tereni, tereni za etni a
bungalovi | sportska | veslanje, | nogometi | stadion | dvorana
sl. vjezbali- | prateci sl.
Sta i sl. kamp i
sl.
Veli€ina povrsine Cestice > | 5.000m? | 5.000 m? 10.000 m? | 10.000 m?
Koeficijent izgradenosti (kig) < | 20% 1,5% 4% 40%
VeliCina natkrivenih povrSina < | 10% 25% -
Visina gradevine (h) <|15m 8m 15m
mjereno od kote zaravnanog
terena
Iznimka za visinu gradevine - Osim za gradevine koje zbog opreme, tehnologije ili
nacina koristenja zahtijevaju vecu visinu (npr. skokovi
u vodu, stijena za penjanje, vanjske tribine i sl.).
Broj nadzemnih etaza (Emax ) < | 3 2 3

Napomena za visinu etaza

Galerije ne ulaze u broj etaza, a visina etaZe prilagodava se

namjeni.
Medusobna udaljenost h/2 h/2 h/2
gradevina >
Udaljenost gradevineodruba | 5m 5m 5m
Cestice >
Prirodni teren % > 40% 25% 30%
Od ukupnog postotka prirodnog terena, stablima — visokim
nasadima oblikovati > 25% Cestice.
Oblikovanije: Suvremeno oblikovanje, zeleni krov na stadionu obvezan,

tehnoloska rjeSenja grijanja i hladenja u skladu s aktualnim zelenim
smjernicama, sa $to manjim CO- otiskom, zadrzati vizualni identitet
natjeCajnog rada pri oblikovanju gradevina i krajobraza.
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TABLICA 3. Detaljna pravila (R3, R8, Rp):
Parametri: Detaljna pravila:
R R3 R8 Ro
Sportsko-rekreacijska Gradsko kupaliste Zabavni park, | Kulturno-turisti¢ke
namjena: javne gradevine
manifestacije

Zeleni otok redni broj: 15 1,3,16 2 5

Otvorene gradevine* | Vanjske Akvarij | Leptirarij

(platforme za suncanje, | pozornice,

pecanje, tribine za javne

vodene sportove, manifestacije,

plutajuci bazen za zabavni park,

vaterpolo, veslacki adrenalinski

pristupi, stepenice, park,

staze i natkrivene ugostiteljstvo,

povrsine** ples, zabava i

(strehe, sjenice, sl.

sanitarije, tusevi i sl.)

Nije dozvoljeno

podizanje ugostiteljskih

gradevina i uredenje

parkiralista.
Veli¢ina povrsine Cestice > | 5000 m? 4.000 m2 5.000 m2
Koeficijent izgradenosti (kig) < | *1% 10 % 30 %
Iznimka uz koeficijent Izuzetak od kig-a jest - -
izgradenosti plutajuci otvoreni

vaterpolski bazen

unutar obuhvata SRC-a

Korana
Veli€ina natkrivenih povrsina < | **0,3 % 15 % -
Visina gradevine (h) <od |3m 5m 15m

kote zaravnanog terena

Iznimka za visinu gradevine

Osim za gradevine koje zbog opreme, tehnologije ili nacina
koristenja zahtijevaju vecu visinu (npr. skokovi u vodu, stijena za
penjanje, vanjske tribine i sl.)

Broj nadzemnih etaza (Emax ) <

1

3

Napomena za visinu etaza

Galerije ne ulaze u broj etaza, a
visina etaZe prilagodava se namjeni.

Medusobna udaljenost

gradevina > [5m h/2 h/2
Udaljenost gradevine od ruba | - 5m 5m
Cestice >

Prirodni teren % (2) > | 90% 40% 30%

Napomena za prirodni teren

Od ukupnog postotka prirodnog
terena, stablima — visokim nasadima
oblikovati > 25% Cestice.

Oblikovanije:

Suvremeno oblikovanje, zeleni krovovi gdje je god moguce,
tehnoloska rjeSenja grijanja i hladenja u skladu s aktualnim
zelenim smjernicama, sa $to manjim CO, otiskom, zadrzati
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vizualni identitet natjeCajnog rada pri oblikovanju gradevina i
krajobraza.

2.2.2. Vodne povrsine (V)

Vodne povrsine (V) povrSine su rijeke Korane na kojima nije moguce graditi osim uz

zadovoljavanje uvjeta nadleznog tijela Hrvatskih voda:

- gradevine sustava zastite od Stetnog djelovanja voda;

- infrastrukturne sustave (mostove);

- gradevine otvorenog tipa iz ¢lanka 14. ovih Odredbi, neposredno ispred kupalista (R3) na
rijeci Korani.

Vodne povrsine (V1) povrSine su pod vodom.

Vodne povrsine (V2) povrSine su privremeno pod vodom.

Vodna povrsina (V3) jest umjetno nastala povrSine pod vodom — umjetno jezero uz 'mali

botanicki vrt', na kojoj nije dozvoljena gradnja.

2.2.3. Povrsine infrastrukturnih sustava — I1S1 i 1S2

Na povrSinama infrastrukturnih sustava — IS dozvoljeno je uredivati i graditi:

- komunalne gradevine i uredaje, uredaje za kanalizaciju, transformatorske stanice,
vodospreme i povrSinske gradevine infrastrukture (elektronickih komunikacija, javne
odvodnje otpadnih i povrSinskih voda, vodoopskrbe, elektroenergetike, plinske opskrbe) —
(IS);

- linijske i povrSinske gradevine za promet (IS1— s parkiranjem, ISz — bez parkiranja);

- povrSinske gradevine za Setnju i rekreaciju (1S; — pjeSacke javne povrsine) i pjeSacka javna
prosirenja (IS4).

Na povrSinama predvidenim za linijske, povrSinske prometne gradevine grade se i ureduju:

- cestovne povrsine;

- pjeSacki most;

- pjeSacke javne povrsine — Setnice, rekreacijske staze, biciklistiCke staze, staze za rolanje i
sl.;

- staze za spora elektricna vozila (zona usporenog prometa) — elektricni romobili, elektri¢ni
monokotadi i sl.;

- parkiralista, stajalista;

- urbani mobilijar;

- zeleni rubni pojas uz Setnice;

- Zelenilo popre¢nog profila cestovnih prometnica.

Na proSirenjima pjeSackih javnih povrsina — Setnica (IS4) ili ispod njih mogu se graditi i uredivati

sliede¢e pomocne gradevine:

- paviljoni (kiosk, info pult i sl.) — male gradevine visoko estetskog i funkcionalnog karaktera;

- fontane, skulpture, cvjetnjaci, ukrasno zelenilo i umjetnike instalacije.

Na svim povrSinama infrastrukturne namjene (I1Ssi 1S4) nuzno je prilikom planiranja gradnje

gradevina i uredenja Cestica izraditi cjelovite projekte koji ukljuCuju arhitektonska rieSenja

gradevina i krajobrazna rjeSenja Cestica uskladena s podlogama i provedenim idejnim
natje€ajnim rjeSenjem iz ¢lanka 2. stavka (3) ovih Odredbi. Prilikom uredenja pjesackih javnih
povrsina unutar obuhvata SRC-a Korana potrebno je osmisliti cjelovito oblikovno i funkcionalno
rieSenje urbanog mobilijara (klupa, koSarica za otpad, rasvjete i sl.) i signalistike (smjerokaza)
radi postizanja identiteta kompletnog prostora SRC.

2.2.4. Zelene povrsine (2)

Na perivojnim i pejzaznim povrSinama (Z) dozvoljeno je krajobrazno uredenje zelenih povrsina:

- javnih perivojnih prostora (Z1) i gradskih gajeva i Suma (Z3).Javni perivojni uredeni prostor
(21) jest planski krajobrazno i vegetacijski cjelovito oblikovana zelena povrsina namijenjena
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odmoru, edukaciji i boravku gradana te unaprjedenju slike grada unutar €ije je povrSine
predvideno:

- uredenje javnog perivojnog prostora 'malim botani¢kim vrtom s umjetnim jezerom', za Cije
se potrebe mogu graditi sjenice, paviljoni za zimsko Cuvanje i rasadivanje bilja, edukacijski
prostori, oranzerija, urbani mobilijar i sl.

Gradski gajevi i Sume (Z3) naslijedene su ili novoposadene Sumovite povrSine namijenjene

Setnji, odmoru i rekreaciji te unapredeniju slike grada i obuhvata.

Nalaze se u zoni ambijentalne zastite 'C' — Kulturno-povijesne urbane cjeline Grada Karlovca -

oCuvanije i zaStita prirodnog krajolika i vizura, unutar Cije povrsine nije dozvoljena gradnja, osim

elementa u prostoru koji su potrebni da bi se prostor koristio kao izletiste, piknik park (urbani
mobilijar, klupe i sl.) i zemljanih sportskih igraliSta bez gradnje zgrada.

Na svim povrSinama zelene namjene (Z) nuzno je prilikom planiranja uredenja Cestica izraditi

cjelovite projekte koji ukljucuju arhitektonska i krajobrazna rieSenja Cestica uskladena sa

stru¢nim podlogama i Prvonagradenim radom
Na zelenim povrSinama trebalo bi zasaditi minimalno 40% autohtonog, fluvijalnog visokog
nasada.

Prilikom uredenja zelenih povrsina unutar obuhvata SRC-a Korana potrebno je osmisliti cjelovito

oblikovno i funkcionalno rjeSenje urbanog mobilijara (klupe, koSarice za otpad, rasvjeta i sl.) i

signalistike (smjerokazi) radi postizanja cjelovitog identiteta kompletnog prostora SRC.

2.3. Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu, nacin koristenja i uredenje povrsina
TABLICA 1. Kvantitativni pokazatelji za namjenu povrSina

POVRSINA
NAMJENA ZNAK UKUPNO ha %
(ha)
SPORT | REKRACIJA R 28,36 51,40
Sa sportsko-rekreacijskim gradevinama Rr 6,89
S kulturno-turisti¢kim gradevinama Rp 2,01
Sa smjestajnim gradevinama Rr 1,03
Sa sportskim terenima Rz 8,26
Gradsko kupaliste R3 6,36
Zabavni park javne manifestacije R8 3,81
VODNE POVRSINE \") 6,08 11,02
Povrsine pod vodom \'A| 5,62
PovrSine pod vodom — umjetno jezero V3 0,46
ZELENE POVRSINE z 3,69 6,68
Javni perivoji Z1 2,38
Gradski gajevi i Sume Z3 1,31
POVRSINE INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA IS 17,05 30,90
Uli¢ne mreze s parkiraliStem IS, 6,27
Ulicne mreze bez parkiralista IS, 1,73
PjeSacke javne povrsine IS; 7,49
PjeSacka javna proSirenja 1S4 1,56
UKUPNO 55,18 55,18 100
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Slika 7. Namjena i koriStenje prostora
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2.4. Elektroni¢ka komunikacijska infrastruktura

Sve postupke i zahvate u sustavu elektroni¢cke komunikacijske infrastrukture obvezno je
provoditi u skladu s vazecom zakonskom regulativom (Zakon o elektroni¢kim komunikacijama,
Zakon o zastiti od neionizirajuceg zrac¢enja, Pravilnik o zastiti od elektromagnetskih polja,
Pravilnik o prestanku vazenja Pravilnika o ograni¢enjima jakosti elektromagnetskih polja za
radijsku opremu i telekomunikacijsku terminalnu opremu, Pravilnik o nacinu i uvjetima pristupa i
zajednickog koristenja elektroniCke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme).

Projektiranje, izgradnja, odrzavanje i uporaba elektronicke komunikacijske infrastrukture
obvezno treba biti u skladu s hrvatskim normama, normama Europskog instituta za
telekomunikacijske norme (ETSI), normama Europskog odbora za elektrotehniCku normizaciju
(CEN/CENELEC) te odlukama, preporukama i drugim propisima Medunarodne
telekomunikacijske unije (ITU) i Europske konferencije postanskih i telekomunikacijskih uprava
(CEPT).

U funkciji opremanja podrucja obuhvata kapacitetima stacionarnog podsustava elektronickih
komunikacija, a u skladu s cjelovitim prostornim rjeSenjem podrucja obuhvata i planskim
opremanjem uredajima i postrojenjima prometne i komunalne infrastrukture predvideno je
polaganje mreze kabela elektronickih komunikacija. Planirana mreza treba biti gradena kao
distributivna elektroni¢ka komunikacijska kanalizacija (DEKK). U postupku izrade projektne
dokumentacije potrebno je voditi rauna o kompatibilnosti postojece mreze u kontaktnom
prostoru i novih tehnologija gradenja mreza.

DEKK mrezu planirano je polagati unutar planskih koridora javnih prometnih povrSina tako da
se do svih planskih sadrzaja obvezno osigura priklju¢ak. U osnovnoj razini koridora pojas
elektroni¢kih komunikacija predviden je ispod povrsina plo¢nika. Sirina pojasa iznosi 0,40 — 1,00
m.

Prilikom polaganja elektronicke infrastrukture predvideno je koriStenje prvog podzemnog sloja
unutar planskih javnih cestovnih koridora uz obvezno pridrzavanje minimalnih udaljenosti u
tlocrtnom i visinskom smislu:
- pri paralelnom polaganju:

- 0,50 m za energetski kabel do 10 kV,

- 1,00 m za energetski kabel do 20 kV,

- 1,00 m za cjevovod plinoopskrbe,

- 1,00 m za cjevovod vodoopskrbe do @200 mm,

- 2,00 m za cjevovod vodoopskrbe preko @200 mm,

- 1,00 m za cjevovod javne odvodnije;

- pri prijelazu drugih vrsta vodova:

- 0,50 m za energetski kabel,

- 0,15 m za elektronicki komunikacijski kabel,

- 0,15 m za cjevovod plinoopskrbe,

- 0,15 m za cjevovod vodoopskrbe.
Na glavnim trasama izmedu zdenaca predvideno je polaganje ¢etiri PHED cijevi @100 mm, a do
ormari¢a za koncentraciju instalacija u objektu polazu se dvije PHED cijevi @ 50 mm. Buduéi da
su cijevi savitljive i da imaju mali koeficijent trenja, kanalizacija izmedu zdenaca ne mora uvijek
biti pravocrtna. Na mjestima priklju€aka, odnosno ogranaka treba izvesti zdence od tipskih
armiranobetonskih elemenata.
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Razmak izmedu zdenaca odreduje se na osnovi upute o gradnji mjesnih kabelskih mreza.
Tipovi kabelskih zdenaca bit ¢e odredeni projektnom dokumentacijom, a trebaju biti
dimenzionirani za sljedece nosivosti:
- zdenac ispod pjeSackog hodnika na optereé¢enje od 50 kN, odnosno 150 kN na sredini
poklopca,
- zdenac ispod kolnika na opterecenje od 5 kN/m?2 jednoliko rasporedeno po terenu u
okolini zdenca i
- okvirilijevano Zeljezo poklopca moraju izdrzati dinami¢ko opterecenje preneseno
preko ploCe, i to 50 kN za okvir postavljen u pjeSackom hodniku ili razdjelnoj povrsini
zelenila.

Prilikom izgradnje unutar obuhvata potrebno je predvidjeti i povrSine za smjestaj telefonskih
govornica, koje su nuzna infrastruktura svih javnih prostora, a dizajnom ih treba uklopiti u
prostor.

Izgradnja novih komutacijskih ¢vorova nije predvidena s obzirom na to da postoje prostorne i
tehnoloSke mogucnosti za dogradnju i povecanije broja instaliranih telefonskih priklju¢aka unutar
postojecih UPS-ova u kontaktnom podrucju.

U podsustavu pokretne elektroniCke infrastrukture nije predvideno postavljanje baznih radijskih
stanica, ali je, s obzirom na izrazito dinamican tehnicki i tehnolo8ki razvitak te uvodenje novih
generacija opc¢e pokretnog elektroni¢kog sustava (UMTS), moguce postavljanje unutar podrucja
obuhvata. Za takve zahvate postavljaju se minimalni prostorni zahtjevi, a razmjestaj u prostoru
bit ¢e odreden u skladu s potrebama koncesionara, ali obvezno na nacin da se uklope u
prostor. Osim toga obvezno je pridrzavati se odredbi vazecih propisa o zastiti zdravlja.

U podsustavu radijskih i televizijskih veza nije predvideno postavljanje baznih radijskih stanica,
odnosno televizijskih pretvaraca.

2.5. Prometna mreza

2.5.1. Cestovni promet

Sustav cestovnog prometa koncipiran je rubno po obuhvatu, osim za interventne i opskrbne
slu¢ajeve.

Glavne ulice os G.1 (presjeka A-A i B-B) i os G.2 (presjeka C-C) u osnovnoj razini imaju
predviden kolnik Sirine 7,00 m (dva prometna traka po 3,5 m) uz jednostrane ili obostrane
biciklisticke i pjeSacke staze te obostrani rubni pojas nasada zelenila.

Osi G.4 (presjeka E-E; cesta na nasipu i F-F; nadvoznjak, tj. prelazak na most preko jezerca u
zoni SRC-a, odnosno rijeke Korane) imaju predviden kolnik $irine 2 x 7,00 m (dva kolni¢ka traka
s po dva prometna traka po 3,5 m izmedu kojih se nalazi razdjelni pojas s javhom rasvjetom),
obostrane jednosmijerne biciklistiCke staze i pjeSacki hodnik.

Glavna ulica os G.1 veze se na planirani most preko Korane na zapadu.

Sporedne ulice —os G.1.1, os G.1.2, os G.1.3 (na presjeku A-A i B-B), os G.2.1 (na presjeku C-
C)te os P 3.1i0s P 3.2 (na presjeku D-D) jesu parkiraliS§ta okomita na kolni¢ku povrsinu Sirine
6,00 m (dva prometna traka po 3,00 m), uz koje se protezu biciklisticko-pjeSacke staze i/ili
zeleni pojas s drvoredom Sirine 4,20 m.
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Os P 3.1 i 0s P 3.2 (na presjeku D-D) jesu parkiraliSta okomita na kolni¢ku povrsinu Sirine 6,00
m (dva prometna traka po 3,00 m). Osi P 3.1. i P 3.2. spojene su zaokretnicom na ,slijepom*
kraju prije rijeke Korane na sjeveru zone za povratak na os G.2.

Pristupna ulica — os P.3 (na presjeku D-D), raskrizje os P.3 te os Os P 3.1 i os P 3.2 formirani
su kao kruzno raskrizje (rotor) s dvije prometne trake Sirine cca 4,00 m.

Sve ulice imaju predvidene jednostrane ili obostrane plo¢nike minimalne Sirine 1,50 m ili
pjesacko-biciklisticke staze koje su povezane unutar cijele zone SRC-a Korana minimalne $irine
4,00 m.

Kompletan obuhvat sportsko-rekreacijskog centra zamisljen je kao skup Setnica (i/ili pjeSacko-
biciklistickih staza) koje uokviruju “zelene otoke” na kojima se nalaze sportsko-rekreacijski
sadrzaji.

Setnice su na koti nasipa, a zeleni otoci blage su uvale prirodnog terena. Sirine $etnica iznose
4,00 m — 20,00 m s proSirenjima, Setnice su planirane od tvrdo nabijene sipine i oplo¢enja od
¢vrstog materijala / betona, €iji je Sirinu moguce koristiti za servisna i opskrbna vozila
(odrzavanje gradevina i cijelog obuhvata) te hitna, odnosno interventna vozila.

Obuhvat presijeca buduéa obilaznica (nadvoznjak) u smjeru sjever — jug.

Promet u gradu i na obuhvatu SRC-amoguée je povezati 'zelenim' prijevoznim elektriénim
javnim sredstvima drop & drive karaktera, s obzirom na vece Sirine Setnica, a unutar obuhvata
moguce je smjestiti ekolosSka stajalista:
a/ za pojedinacna elektricna vozila (elektricni romobili, elektriCni bicikli i sl.),

b/ za zajednicka vozila kao $to su turistiCki viakici ili elektri¢ni javni prijevoz.

Takva su vozila i stajaliSta drop & drive karaktera, a povezana su s ostatkom grada u smislu
Sireg obuhvata i turisticke emancipacije grada te buduée razrade gradskog planiranja u smislu
alternativnog javnog prijevoza.

Za potrebe kretanja osoba s invaliditetom, odnosno osoba smanjene pokretljivosti, na mjestima
prijelaza kolnika treba izvesti rampe upustanjem rubnjaka. Rubnjaci u kontaktnom dijelu s
kolnikom moraju biti izvedeni u istoj razini, odnosno od njega izdignuti do najvise 3 cm —u
svemu prema Pravilniku o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i
smanjene pokretljivosti (NN 78/13).

Sve cestovne prometnice potrebno je opremiti horizontalnom i vertikalnom signalizacijom.
Predvideno je da sva krizanja unutar granica obuhvata budu izvedena u istoj razini.

2.5.2. Promet u mirovanju

Na cjelokupnom obuhvatu SRC-a Korana, za projiciranih 700.000 posietitelja godisnje, vise je
nego dovoljno predvidjeti 800 — 1100 PM. Predviden broj parkiraliSnih mjesta iznosi cca 1.100.
Od toga (5%) za invalide, tj. cca 66 PMI i (3%) PM za autobuse.

Simulacija koristenja razli€itih vrsta i namjena gradevina u razli€ito vrijeme, s obzirom na to da
se pri odredivanju broja parkiralinih potreba za gradevine unutar Plana u skladu s GUP-om
moze predvidjeti isto parkiraliSte za razliCite vrste i namjene gradevina ako se koriste u razli€ito
vrijeme
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Planirani Parametar | Simulacija koriStenja Nacin uporabe GUP/ Posijetitelji /
sadrzaji zaizraéun | u razli¢ito vrijeme izracun PM godisnje
unutar PM Min. Max

obuhvata

SRC-a Rad. | Sub | Ned.

Korana 55 dani

ha: 8-

22
Stadion 4.000 100 120 | - U prosjeku tjedno 1 gledatelj 4.000
gledatelja pos;. 0 dvorane i stadioni *0,3 posj.* 50
/sat pos;j koriste se tako da se u subota
. njima 85 — 90% godisnje
/sat vremena trenira, a da 100 - | =200.000
Sportska 4.000 100 - 1.200 | utakmice i veéa 1 gledatelj 1200 | 4.000
dvorana gledatelja posj. posj. okupljanja uzimaju 10— | *0,3 posj.* 50
/sat /sat 15% vremena. nedjelja
Paralelni broj korisnika godisnje
iznosi minimalno 100 =200.000
po satu, u vrijeme kada
nisu velika dogadanja,
a kada jesu, onda se
termini istih znaju i
dogovaraju 12 mjeseci
unaprijed.
Jahacki 1.000 m2 Dvorane bez | 14 14*365
klub gledatelja
400 - 1.000 =5.110
m2 =10.000
Veslacki 600 m2 Dvorane bez | 14 14*365
klub gledatelja
400 - 1.000 =5.110
m2 =10.000

Akvatika Postojeci Godisnje Aquatiku GDi 17 73.000
sadrzaj posjete 73.000 Uporabna

posjetitelja — 12 dozvola za
posijetitelja po satu 17 PM

Leptirarij 3.000 m2 Galerije /100 | 120 73.000

m2*4 posj.

Hotel 50 30 smj. jed * | 30 50*365*0,6
smijestaj. 0,6 =6.750
jedinica

Kamp 30 30 smj. jed* | 18 30*365*0,6
smijestaj. 0,6 =6.570
jedinica
UKUPNO Planirani broj posjetitelja godiSnje 580.000

+ simulirano povecéanje posjetitelja 20% 696.000

ZAKLJUCAK: Za predvideni broj godinje posietitelja 700.000 — 1.000.000 na obuhvatu SRC-a

Korana dovoljno je osigurati 1.000 — 1.200 PM 1.100

Javna parkiraliSna mjesta predvidena su u nizovima unutar uliénih koridora, a u zelenim
pojasevima uz njih predvidena je sadnja drvoreda po principu sezonske cvatnje, uz obvezan
prikaz cjelovitog projekta hortikulture.
Moguc¢a je gradnja podzemnih garaza za zelene otoke broj 10,13 i 14, nakon izgradnje sustava
obrane od poplave Grada Karlovca, a prema uvjetima Hrvatskih voda, kada ¢e poplavnim
valovima biti onemoguéen ulazak u Grad Karlovac te predmetno podrucje viSe nece biti

poplavno.

Ulaz/izlaz u podzemne garaze tada moze biti jedan po zelenom otoku broj 10,13 i 14, propisno
odmaknut od raskriZja i medusobno od drugog ulaza.
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Potreban (dodatan) broj parkirnih mjesta moze se realizirati unutar podzemnih etaza, na
vlastitim ¢esticama na zelenim otocima redni broj 10, 13 i 14 (kartografski prikaz 4.2. Oblici i
nacin koristenja), iskljucivo izvan prirodnog terena
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2.5.3. Pjesacki i biciklisticki promet
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U prikazanim poprecnim presjecima vidljiv je raspored svih povrSina u osnovnoj razini koridora.

PovrSine namijenjene plo¢nicima predvidene su uzduz regulacijskih linija s obje strane
prometnice.

BiciklistiCke staze predvidene su ili kao jednostrane (dvosmijerne) ili kao dvostrane
(jednosmijerne).

Najmanija Sirina biciklistiCke staze ili biciklistiCkog traka za jedan smjer voznje jest 1,5 m, a za
dvosmijerni promet 2,5 m.

ATMOSFERAd. 0.0.Zagreb
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2.5.4. Javni gradski i prigradski prijevoz putnika

Predvideno je organiziranje javnoga gradskog i prigradskog prijevoza putnika unutar podrucja
obuhvata Plana te se stvaraju pretpostavke za vodenje linije u koridoru svih Osi G. Na ulici Os
G.1 predvidene su autobusne stanice u oba smjera.

2.6. Komunalna infrastrukturna mreza
2.6.1. Vodoopskrbna mreza

Sve potrebne planske koli¢ine vode za pice unutar podruc¢ja obuhvata osigurane su u
postojeCem sustavu vodoopskrbe koiji je izgraden u neposrednom kontaktnom prostoru.
Planom je predvidena izgradnja vodoopskrbnih cjevovoda koji ¢e na postojece cjevovode u
kontaktnim cestovnim prometnicama biti priklju€eni na vise mjesta.

Na taj ¢e se nacin unutar podrucja obuhvata osigurati potrebne koliine vode za pi¢e i potreban
tlak unutar sustava. Ujedno ¢e se osigurati opskrba iz dva pravca s obzirom na to da je
predvideno da se mreza cjevovoda formira prstenasto.

U skladu s namjenom planskih sadrzaja unutar granica obuhvata i sastavnica na osnovi kojih je
moguce izvrsiti odredene procjene buduée potroSnje izvrSen je orijentacijski izrac¢un potrebnih
koliina pitke vode te dimenzioniranje novih cjevovoda.

Mjerodavne koli€ine

Za potrebe procjene potrosSnje vode potrebno je raspolagati sljedeé¢im podacima:
- broj osoba koje borave u buduéim objektima,

- potrosnja po jednom €ovjeku u danu (specificna potrosnja),

- zelene povrsine koje se zalijevaju vodom.

Na osnovi specifitne potrosSnje vode od stqspec=200 I/st./dan, broja od M=1.000 stanovnika te
koeficijenata dnevne Kpn=1,6, odnosno satne Ksn=2,0 neravnomjernosti, za stanovnistvo
maksimumi dnevne potrosnje vode iznose stdanQmax=200,00 m3/dan, odnosno maksimalna
satna potro$nja iznosi stsatQmax=26,67 m3/sat.

Uz specifiCnu potroSnju vode za gaSenje pozara od pzQspec=10 I/s i broj istovremenih pozara
n=1, mjerodavna potro$nja vode iznosi Qmje=62,67 m3/sat.

Potrebne profile treba odrediti na temelju hidraulickog proracuna i potrebne koli¢ine vode za
cijelo podrucje obuhvata. Trasu buducih cjevovoda treba odrediti na temelju lokacijskih uvjeta te
je tlocrtno i visinski uskladiti s drugim komunalnim instalacijama. Profil cjevovoda (potrebnu
koli€inu i tlak) projektant ¢e dokazati hidrauliCkim prora¢unom. Za ulazne podatke za hidrauli¢ki
prora¢un Koristit ce podatke stvarnog stanja na terenu (Q-h mjerenja na karakteristi¢nim
toCkama).

MrezZa cjevovoda koncipirana je tako da su cjevovodi u pravilu povezani u prstene i podijeljeni u
sekcije. Na zavrSecima svake sekcije trebaju biti ugradeni sekcijski zapori. Time se stvaraju
pretpostavke opskrbe iz dva pravca, odnosno moguénost zatvaranja pojedinih sekcija na
cjevovodima. Na dijelovima mreze gdje okolnosti ne omogucuju formiranje prstena obvezno je
izvesti zavrsni hidrant radi pruzanja moguénosti ispiranja cjevovoda.
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Polaganje cjevovoda u funkciji opskrbe vodom za pice predvideno je unutar koridora javnih
prometnih povrSina tako da se pri tome koristi prvi podzemni sloj (dubina polaganja 1,20 — 1,50
m). Za polaganje cjevovoda u pravilu treba izbjegavati prostor ispod povrSina kolnika, ali gdje to
nije moguce (zauzetost podzemnih slojeva, nedostatne Sirine raspolozivih povrina u osnovnoj
razini i sl.), cjevovode treba polagati ispod jednog prometnog traka kolnika. Na cjevovodima
treba osigurati mogucnost odzracivanja i ispiranja.

Radi provodenja mjera protupozarne zastite, cjevovodi ne smiju imati profil manji od DN 100
mm. Samo u slu€aju da je polaganje cjevovoda vodoopskrbe predvideno uzduz obje strane
ulice, sekundarni cjevovod moze biti i manjeg profila od DN 100 mm, ali ne manji od DN 50 mm.

Trase cjevovoda unutar koridora cestovnih prometnica potrebno je uskladiti s ostalim vodovima
komunalne infrastrukture, a prema posebnim uvjetima javnopravnih tijela.

U sklopu mreze vodoopskrbnih cjevovoda obvezno je, na propisanim razmacima, izvesti
vanjsku nadzemnu hidrantsku mrezu sukladno Pravilniku o hidrantskoj mrezi za gaSenje pozara
(Narodne novine br. 8/06). Tim pravilnikom propisuju se tri osnovna parametra za gasenje
pozara:

- obvezna koli¢ina vode od min. 10 I/s u funkciji specificnog pozarnog optereéenja,

- tlak na mlaznici od min. 2,5 bara kod potrebne koli¢ine protupozarne vode i

- najmanje trajanje pozara od 2 sata za koje je obvezno osigurati propisani protok i tlak.

Hidrante u pravilu treba projektirati kao nadzemne i obvezno postavljati izvan povrsina
namijenjenih kolnom prometu, odnosno postavljati ih u razdjelne pojase nasada zelenila te na
plo¢nike i/ili biciklistiCke staze. Na potezima gdje to uslijed objektivnih razloga nije moguce
hidrante je moguce postavljati kao podzemne ispod kolnih povrsina.

Najveci dozvoljeni medurazmak izmedu pojedinih hidranata jest 150 m. Medurazmak izmedu
najblizeg hidranta i vanjskog dijela gradevina i/ili sticenih dijelova prostora ne smije biti veéi od
80 m ni manji od 5 m.

2.6.2. Sustav javne odvodnje

Sustav javne odvodnje unutar granica podrucja obuhvata koncipiran je kao razdjelni.

U tehnicko-tehnoloSkom smislu razdjelni je sustav povoljan jer je svaki podsustav tehnicki i
tehnoloski u najvecoj mjeri, po koli¢inama i kakvoci, prilagoden karakteristikama voda koje
prihvaca. Prednosti su da velike koli¢ine povrsinskih voda nemaju utjecaja na uredaj za
prociS¢avanje otpadnih voda, a da je manje cjevovode podsustava otpadnih voda lakse
odrzavati i Cistiti. Osim toga cjevovodi se polazu na manjim dubinama, $to iziskuje manji opseg
zemljanih radova.

Detaljnom projektnom dokumentacijom odvodnje bit ¢e odredeni profili i nivelete cjevovoda
javne odvodnje otpadne i oborinske, odnosno povrsinske vode, kote usporne vode te nacin
priklju¢enja na postojece cjevovode.

Cjelokupan sustav odvodnje mora biti vodonepropusan, u skladu s vazeéim propisima (norma
HRN EN 1610 za vodonepropusnost).

2.6.3. Odvodnja otpadnih voda

Podsustav odvodnje otpadne vode predviden je za prihvacanje svih kategorija otpadnih voda i
za njihovo prebacivanje prema centralnom uredaju za prociscavanije.
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Visinskim polozajem i uzduznim padovima treba u najvec¢oj mogucoj mjeri osigurati gravitacijski
princip te€enja te minimalizirati moguéu pojavu uspora u mrezi.

Planirani cjevovodi javne odvodnje otpadnih voda predvideni su za polaganje unutar prometnih
koridora ispod povrsina kolnika u drugom podzemnom sloju. Za polaganje je predvideno
koriStenje povrsina ispod jednog prometnog traka kolnika kao zajednicki pojas s cjevovodima
odvodnje oborinske vode.

2.6.4. Odvodnja oborinske vode

U skladu s konfiguracijskim karakteristikama podrucja obuhvata, podsustav odvodnje oborinske,
odnosno povrSinske vode optimalno je graditi u manjim zasebnim cjelinama. Na taj nac€in
osigurat Ce se racionalnost podsustava i isklju€ivo gravitacijski princip te¢enja.

Oborinski odvodni cjevovodi koji ¢e prihvacati sve povrSinske vode podrucja obuhvata planirani
su u koridorima postojecih i planskih cestovnih prometnica. Za polaganje oborinskih cjevovoda
predvideno je koriStenje povrSina ispod jednog prometnog traka kolnika kao zajednicki pojas s

cjevovodima odvodnje otpadne vode.

S javnih prometnih povrSina oborinska voda prikupljat ¢e se vodolovnim oknima, odnosno
slivnicima. Slivnici trebaju biti projektirani i izvedeni kao tipski, a njihove stijenke izradene od
gotovih cijevi s betonskom oblogom klase betona C16/20 i debljine 0,15 m. TaloZnice u
slivnicima moraju biti dubine min. 1,50 m. Prikljucci slivnika na odvodne cjevovode moraju biti
izvedeni u vodonepropusnoj izvedbi. Slivnici ne smiju biti medusobno spojeni, a nije dozvoljeno
ni uvodenje odvoda jednog slivnika u drugi.

Najveci dozvoljeni pad prikljucka slivnika moze iznositi 30%. Priklju¢ke kod kojih uzduzni pad
prelazi 15% potrebno je izvesti s betonskom podlogom i oblogom.

U osnovnoj razini koridora obvezno je izvesti popre¢ne nagibe svih prometnih povrsina tako da
se zaprijeCi bilo kakva moguénost otjecanja oborinske vode u neposredni kontaktni prostor.

Oborinske vode s krovova gradevina treba procjedivati disperzirano, mrezom drenaznih cijevi,
i/ili koncentrirano, upojnim bunarima, u prirodno tlo na pripadnim gradevnim Cesticama.

2.6.5. Elektroopskrba i javna rasvjeta

U funkciji opremanja podrucja obuhvata elektroenergetskim postrojenjima i uredajima mreze svi
postupci i zahvati moraju biti u skladu s posebnim uvjetima gradenja elektroprivrednog
poduzeéa nadleznog za izgradnju, pogon i odrzavanje postrojenja i uredaja za prijenos
elektricne energije.

U skladu s elektroenergetskom strategijom Republike Hrvatske, kao naponska razina za srednji
napon na cijelom prostoru odredena je naponska razina 20 kV.

Unutar koridora javnih prometnih povrsSina predvideno je polaganje novih srednjonaponskih
elektroenergetskih kabela nazivnog napona 20 kV. Preko njih razdjelna ¢e postrojenja biti
uklju¢ena u srednjonaponski elektroenergetski sustav i povezana medusobno, odnosno s
postrojenjima iste ili viSe naponske razine u kontaktnom prostoru.
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Polaganje mreze niskonaponskih kabela i kabela javne rasvjete predvideno je unutar prometnih
koridora. Njihov polozaj u uliénim koridorima predviden je ispod povrSina plo¢nika, staza za
biciklistiCki promet i/ili razdjelnih pojasa niskog zelenila.

Prostorni raspored i dubina polaganja svih vrsta prometne i komunalne infrastrukture obvezno
trebaju biti medusobno uskladeni u uzduznom smislu i na mjestima poprecnih prijelaza.

Dubina polaganja elektroenergetskih kabela svih vrsta jest min. 0,80 m. Na poprecnim
prijelazima ispod povrSina kolnika kabele obvezno treba dodatno zastiti polaganjem u zastitne
cijevi.

U osnovnoj razini unutar koridora svih prometnih povr§ina obvezno je posti¢i punu
rasvijetlijenost. Rasvjetna tijela svojim tehniCkim karakteristikama i izborom moraju biti u funkciji
optimalnog rasvjetljavanja povrsina i gradevina te sprjeCavanja svjetlosnog kontaminiranja i
zagadivanja kontaktnog prostora.

Stupove javne rasvjete obvezno je postavljati izvan prometnih povrSina. Iznimno, kada za to
nisu osigurani prostorni uvjeti, moguce je postavljati ih u povrsine plo€nika na vanjske rubove
koridora.

2.6.6. Transformatorska postrojenja
Predvida se zadrzavanje TS 10(20)/0,4kV SRC-a KORANA.

Potrebne koli€ine elektricne energije za novoplanirani konzum, odnosno sve planske sadrzaje
predvideno je osigurati iz novih postrojenja koja ¢e biti izgradena unutar podruc¢ja obuhvata na
osnovi odredenih parametara, od kojih su najvazniji:

- obveza da se osiguraju potrebne koliCine elektricne energije za sve planirane sadrzaje,

- specifiéni zahtjevi koje trebaju ispunjavati komponente nove mreze,

- tehnicki vijek trajanja pojedinih komponenata,

- dozvoljeno vrijeme trajanja prekida u napajanju,

- pogonski zahtjevi postrojenja,

- nacin vodenja pogona i

- oCekivano povecanje opterecenja tijekom odredenog vremenskog razdoblja.

Novo transformatorsko postrojenje predvideno je kao slobodnostojece, ali se omogucuije i
gradnja ugradenih postrojenja u sklopu drugih gradevina. U skladu s potrebama planska
postrojenja pozicionirana su neposredno uz javne prometne povrsine, a u funkciji smanjenja
gubitaka, na optimalnim pozicijama.

Predvidena je gradnja transformatorskih postrojenja na gradevnim Cesticama planske veli¢ine
7,0 m x 7,0 m, a njihova stvarno potrebna veli¢ina bit ¢e odredena detaljnijom projektnom
dokumentacijom.

Postrojenja su predvidena kao tipska, a sadrzavat ¢e odgovarajuéi broj polja i komora za
transformatore 1.000 kVA te niskonaponski razvod za kabelske izvode.

Zastitu od indirektnog dodira za sve nove potroSace treba izvesti TN-S sustavom s uredajima za
isklapanje nadstruje bez obzira na vrSnu snagu potroSaca. U svim novim gradevinama treba
zahtijevati izvodenje temeljnog uzemljivaca, provodenje mjera izvodenja potencijala te
instalaciju s posebnim zastitnim vodiCem.
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Slobodnostoje¢a postrojenja mogu imati najviSe jednu etazu (prizemlje) i maksimalnu visinu <
50m.

Izgradenost gradevne Cestice transformatorskog postrojenja i njezina iskoristivost moze iznositi
maksimalno 80% (koeficijenti izgradenosti kig < 0,8 i iskoristivosti kis < 0,8). Minimalna udaljenost
gradevina od granice susjednih gradevnih Cestica jest 1,0 m, a od ruba prometnica 2,0 m.
Neizgradeni dio Cestice treba zatravniti.

2.6.7. Plinoopskrba

Prostor po rubu obuhvata predviden je za plinofikaciju i opremanje uredajima za opskrbu
prirodnim plinom. U tom smislu stvorene su pretpostavke za njegovo koriStenje za zagrijavanje i
rashladivanje gradevina, pripremu tople vode, kuhanje i sl., ali i moguénosti alternativnih

Planirana plinoopskrbna mreza cjevovoda jest srednjotlacna (1 — 3 bara).

U postupku projektiranja i izgradnje plinoopskrbne mreze obvezno je sustav dimenzionirati na
punu plinofikaciju (zagrijavanje i rashladivanje, priprema tople vode, kuhanje, tehnoloske
potrebe) uz primjenu koeficijenta istovremenosti za svaku pojedinu gradevinu, ali i za nove
potrebe u cjelini.

Plinoopskrbne cjevovode u pravilu treba polagati ispod povrSina razdjelnog zelenila, plo¢nika i/ili
biciklistiCkih staza. Kada to iz opravdanih razloga nije moguce, plinovode se moze polagati i
ispod povrsina jednog kolni€kog prometnog traka.

Sirina pojasa za polaganje plinovoda jest 1,0 m.

U pozicijskom smislu polaganje cjevovoda za opskrbu prirodnim plinom obvezno je vrsiti u
skladu s uvjetima za provodenje mjera zastite od pozara i uz pridrzavanje obveznih udaljenosti
od gradevina i drugih vrsta komunalne infrastrukture pri paralelnom vodenju, odnosno na
mjestima krizanja s drugim vodovima:

- min. 0,50 m po vertikali kod krizanja s drugim vrstama komunalne infrastrukture,

- min. 1,00 m po horizontali pri paralelnom polaganju,

- min. 1,00 m od stupova javne rasvjeta visine do 6,0 m,

- min. 1,50 m od stupova javne rasvjete visine preko 6,0 m,

- min. 1,00 m od elektroenergetskih kabela odnosno min. 0,40 m od drugih instalacija pri
paralelnom polaganju,

- min. 1,00 m od okana drugih vrsta komunalne infrastrukture,

- min. 1,50 m od visokog raslinja,

- min. 0,50 m od grmolikog raslinja,

- min. 2,00 m od gradevina,

- min. 1,00 m nadsloja iznad plinoopskrbnog cjevovoda.

Iznimno od navedenog, moguce su manje udaljenosti uz primjenu mjera zastite.
2.6.8. Obnovljivi izvori energije
Planom je dozvoljeno postavljanje fotonaponskih elemenata i toplinskih kolektora na krovne

plohe zgrada radi proizvodnje elektricne energije manjih snaga, grijanja vode, hladenja i
ventilacije.
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Postava fotonaponskih elemenata i toplinskih kolektora mora biti takva da ne ugrozava rad i
koriStenje susjednih gradevnih Cestica te maksimalno estetski uklopljena.

2.7. Uvijeti koristenja, uredenja i zastite povrsina

Podrucje obuhvata Plana jest dijelom izgradeni i dijelom neizgradeni neuredeni dio
gradevinskog podrucja.

2.7.1. Oblici koristenja i nacin gradnje

U obuhvatu Plana predvideni su sljedeéi oblici koriStenja i na¢in gradnje:

- Odrzavanje i maniji zahvati sanacije gradevina — dovr$eni dio obuhvata

- Sanacija gradevina i dijelova obuhvata — promjena stanja gradevina (uklanjanje,
zamjena, rekonstrukcija, obnova, nova gradnja);

- Nova gradnja — oblik koristenja koji se predvida na dijelu neizgradenih prostora koje treba
infrastrukturno opremiti te izgraditi nove gradevine.

Nacin gradnje:

- Gradnja mjeSovita — oznaka (GM) na povrSinama sportsko-rekreacijske namjene (R),
planira se nacin gradnje koji je mjesovit, tj. razli€it u tipologiji i oblikovanju

2.7.2. Mjere zastite prirodnih vrijednosti i posebnosti i kulturno-povijesnih ambijentalnih
cjelina

2.7.2.1.  Zastita prirodnih vrijednosti

Generalnim urbanisti¢kim planom grada Karlovca prostor u obuhvatu UPU-a zasticen je kao
prirodni krajobraz PK 2 — dolina rijeke Korane, a na njemu se nalazi tocka i potez znaCajan za
panoramske vrijednosti krajobraza.

Za prostor obuhvata izradena je krajobrazna stru¢na podloga kojom su valorizirani osobito
vrijedni predjeli i njihove mjere zastite, oCuvanje te zastita prirodnog i kultiviranog krajolika.

- oCuvati i zastititi prirodni i kultivirani krajolik kao temeljne vrijednosti prostora, oCuvati
vrijednosti krajobraza i slikovite poglede (vizure);

- prostorne cjeline perivojnih i sportsko-rekreacijskih kontaktnih podrucja (Vrbanicev perivoj,
gradsko kupaliste i Foginovo kupaliste) potrebno je povezati s postojeéim i planiranim
sadrzajima kako bi se ostvario kontinuitet javnih gradskih prostora;

Za uredenje prostora unutar Plana definiraju se sljedec¢e smijernice:

- podrzati razvoj funkcija gradskog kupaliSta uz moguénost minimalnih fizi¢kih intervencija u
dijelu rijeCnog/obalnog krajobraza, osobito radi definiranja sustava obrane od poplave;

- oduvati i pobolj$ati krajobrazni identitet prostora obuhvata UPU-a SRC-a Korana, posebno
njegov obalni pojas uz rijeku Koranu;

- prilikom gradnje potrebno je maksimalno o€uvati postoje¢a stabla i uklopiti ih u buduce
krajobrazno uredenje uz prethodnu evaluaciju istih;

- oCuvati elemente prirodne topografije kao Sto je autohtoni vegetacijski pokrov u okviru
njihovih sadasnjih povrsina i u §to ve¢em stupnju njihove prirodnosti;

- oCuvati postojece zastitno krajobrazno zelenilo koje se formira u obliku drvoreda uz Koranu
i pojedinacnih stabala koja imaju visoku ambijentalnu vrijednost;

- koristiti autohtone vrste bilja u uredivanju zelenih povrSina podrugja;

- pri uredenju rijeke Korane potrebno je ishoditi uvjete nadlezne javne ustanove za
upravljanje zasti¢enim prirodnim vrijednostima

ATMOSFERAd. 0.0.Zagreb 35



URBANISTICKI PLAN UREDENJA SRC-a KORANA OBRAZLOZENJE

- urediti javne zelene povrsine te uspostaviti cezure izmedu podrucja razliCite namjene ili
tipologije gradnje; cezure mogu biti prirodne, od visoke vegetacije ili kombinacija javnih,
pjeSackih i kolno-pjesackih povrsina i zelenih povrsina;

- interpretirati i prezentirati krajobraz vodenih i ugrozenih stanista te oCuvati kulturni krajobraz
uz Koranu;

- planirati rekreacijske i sportsko-rekreacijske aktivnosti te drustvena i tematska dogadanja s
moguénos$éu turistiCkog boravka, uz istovremeno poticanje i sveobuhvatan dozivljaj prirode
i njenih procesa;

- planirati fiziCke intervencije koje pridonose prostornoj integraciji u smislu harmoni¢nog
povezivanja postojecih krajobraznih vrijednosti i potencijala s funkcijama i sadrzajima
programske tipologije (multifunkcionalni paviljoni i sl.);

- oCuvanje i zastita prirodnoga krajolika kao temeljne vrijednosti prostora;

- zadrzavanje i oCuvanje prepoznatljivih toponima.

2.7.2.2. Zastita kulturno-povijesnih dobara

U sklopu obuhvata konzervatorske struéne podloge ne postoje kulturna dobra upisana u
Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske, te se kroz konzervatorsku stru¢nu podlogu ne
evidentiraju gradevine koje bi se predloZile za upis.

Opc¢a nacela zastite su:

- oCuvanje i zastita prirodnoga krajolika kao temeljne vrijednosti prostora;

- zadrzavanje povijesnih trasa putova (mostovi);

- oCuvanje i obnova svih povijesnih gradevina spomenickih svojstava, kao nositelja
prepoznatljivosti prostora;

- oCuvanje povijesne slike, volumena (gabarita) i obrisa naselja, naslijedenih vrijednosti
krajolika i slikovitih pogleda (vizura);

- zadrzavanje i o¢uvanje prepoznatljivih toponima;

- osiguranje ravnoteze i sklada izmedu urbaniziranog izgradenog i prirodnog neizgradenog
prostora;

- visina novih gradevina ne smije dominirati u odnosu na povijesnu jezgru Karlovca.

Unutar obuhvata izrade Plana, na sjeverozapadnom rubu u duzini cca 400 m, nalazi se zona

zastite "C" Kulturno-povijesne urbanisti¢ke cjeline Grada Karlovca za koju se propisuju sljedeée

smjernice:

- u zoni zastite "C" (ambijentalna zastita) prihvatljive su sve intervencije uz pridrzavanije
oshovnih nacela zastite kulturno-povijesne cjeline;

- pri radovima na uredenju prostora prihvatljive su metode obnove postojecih struktura i
izgradnja novih uz uvjet oCuvanja ambijentalnih karakteristika kulturno-povijesne cjeline,
napose tradicijskih oblika, krajobraznog karaktera i harmoni¢nog sklada cjeline.

U obuhvatu izrade UPU-a prihvatljive su sve intervencije uz pridrzavanje osnovnih nacela

zastite Kulturno-povijesne urbanistiCke cjeline grada Karlovca:

- oCuvanje neizgradenih povrSina te strukturom i krajobrazne cjelovitosti kao i osobitosti svih
oblika vodenih povrSina kroz mjerilo izgradenog okoliSa;

- u planiranju prostora potrebno je optimalno koristiti lokaciju s minimalnom izgradnjom koja
je uklopljena u pejsaz;

- nije dozvoljena gradnja gradevina koje svojom visinom konkuriraju i nadvisuju gradevine s
lijeve strane obale;

- u sjevernom dijelu planirati gradnju gradevina koje svojom visinom i tlocrtnom veli¢inom
nece narusavati koranske vidike s lijeve (sjeverne) obale Korane; visoke gradevine
(sportske dvorane i sl.) treba smijestiti u juzni dio odnosno u produzetku postojeceg
stadiona i igraliSta (isto¢no od stadiona i igraliSta);

- nove gradevine moguce je planirati na na¢in da se njihovom postavom, smjestajem,
volumenom, primjenom materijala zavrSnog oblikovanja, kao i kvalitetom oblikovanja ne
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naruSe postojeci ambijenti i vizure uspostavljajuci kvalitetan odnos postojece i nove
gradnje;

- navodnim povrSinama nije dozvoljena gradnja novih gradevina, osim gradevina sustava
zastite od Stetnog djelovanja voda, sportsko-rekreacijskih gradevina, kupaliSta i gradevina
infrastrukturnih sustava;

- povrsine uz rijeku koje povremeno ostaju pod vodom mogu se koristiti kao parkovne
povrsine, povrsine za sportske i rekreativne aktivhosti, odnosno kao infrastrukturno i
sadrzajno ureden prostor neposredno povezan s vodom (kupaliSta, tuSevi, kabine, sanitarni
uredaiji, tribine za vodene sportove, pjesacke, biciklistiCke i trim staze, Setnice, uredena
otvorena sportska igralista i sl.);

- ograde planirati samo ako su uvjetovane posebnim propisima (pozeljna je uporaba zelenih
ograda)

- priradovima na uredenju prostora prihvatljive su metode obnove postojecih struktura i
izgradnja novih uz uvjet oCuvanja karakteristika kulturnog krajolika;

Za svaku novu izgradnju u zoni zastite "C" potrebno je ishoditi posebne uvjete Ministarstva

kulture, Uprave za zastitu kulturne i prirodne bastine, Konzervatorskog odjela u Karlovcu

2.8. Postupanje s otpadom

Unutar podrucja obuhvata Plana pretpostavlja se nastanak samo komunalnog otpada, koji treba
uklju€iti u sustav odvojenog sakupljanja komunalnog otpada (metali, papir, staklo, plastika,
biootpad) za cijelo podrucje obuhvata Plana, a sve prema Zakonu o gospodarenju otpadom.

Komunalni otpad potrebno je prikupljati u tipiziranim spremnicima za otpad sukladno propisima.

Spremnike za sakupljanje otpada i za komunalni otpad (mijeSanog komunalnog i odvojenog
otpada) potrebno je postaviti tako da se osigura odgovarajuci prostor, ograden i zaklju¢an
kojime se neCe ometati kolni i pjeSacki promet te koji ¢e biti opremljen na nacin da se sprijeCi
rasipanije i/ili prolijevanje otpada te Sirenje praSine, buke i mirisa, omeden tamponom zelenila ili
sl.

Prilikom uredenja prostora za komunalni otpad unutar obuhvata SRC-a Korana potrebno je
osmisliti cjelovito oblikovno i funkcionalno rieSenje (ko$arica i kanti za otpad) radi postizanja
cjelovitog identiteta kompletnog obuhvata.

Spremnike za sakupljanje mijeSanog komunalnog otpada i spremnike za odvojeno sakupljanje
otpada treba smjestiti na parcelu gradevine za svaku gradevinu pojedina¢no prema posebnim
uvjetima nadleznog javnopravnog tijela.

Cjeloviti sustav gospodarenja otpadom predviden je kao sustav podlozan promjenama i
unapredivanjima na temelju istrazivanja i prijedloga trgovackog drustva, odnosno gradskoga
tijela nadleznog za gospodarenje otpadom.

2.9. Sprjecavanje nepovoljnog utjecaja na okolis

Na podrucju obuhvata Plana ne predvida se razvoj djelatnosti koje ugrozavaju zdravlje ljudi i
Stetno djeluju na okolis.

Ne dozvoljava se izgradnja gradevina koje bi svojim postojanjem ili upotrebom, neposredno ili
potencijalno, ugrozavale Zivot i rad ljudi, odnosno vrijednosti iznad dozvoljenih granica utvrdenih
posebnim propisima zastite ¢ovjekova okolisa.
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Ovim Planom utvrdene su mjere koje se na podrucju obuhvata trebaju ostvariti radi sanacije,
zastite i unapredenje stanja okolida i provedbe mjera zastita prirode:

- provedba mjera zastite zraka,

- provedba mjera zastite tla,

- provedba mjera zastite voda,

- provedba mjera zastite od buke,

- provedba mjera zastite od prirodnih i tehni¢ko-tehnoloskih nesreca i ratnih opasnosti.

2.9.1. Zastita zraka

Zaéstita zraka provodi se sukladno odredbama posebnih propisa, uz obvezno provodenje mjera
za sprje€avanje i smanjivanje onecisS¢enja zraka.

Nije dozvoljeno prekoracenje preporucene vrijednosti kakvoce zraka propisane odredbama
posebnih propisa ni ispustanje u zrak oneciScujuce tvari u koli€¢ini i koncentraciji viSoj od
propisane odredbama posebnih propisa.

Unutar obuhvata Plana ne smiju se smjestati objekti koji svojim postojanjem i radom otezavaju i
ugrozavaju okolis i sportsko-rekreacijsku namjenu kao osnovnu funkciju obuhvata.

Oblikovanjem sustava prometnica orijentiranih na javni prijevoz i elektri¢na vozila osigurat ¢e se
rastereCenje urbanih naseljenih podrucja od intenzivnog prometa i negativnog utjecaja
oneciSCavanja zraka prometom.

Poticanjem gradnje i koriStenja biciklisticke mreze i pjeSackih putova dodatno ¢e se umanijiti
negativni utjecaj sustava mobilnosti na kakvo¢u zraka u urbanom podrudju.

2.9.2. Zastita tla

Racionalnim koriStenjem prostora namijenjenog gradniji, uz ograni¢avanje izgradenosti parcela i
planiranjem javnih parkova, sa¢uvat ¢e se tlo neizgradenim, a time ukupna kvaliteta gradskog
naseljenog prostora.

Tlo se oneciS¢uje neadekvatnom odvodnjom i neprimjerenim odlaganjem otpada, pa osobitu
paznju treba posvetiti modernizaciji i proSirivanju mreze odvodnje otpadnih voda te kontrolirati
cjeloviti sustav zbrinjavanja otpada; fiziCke i pravne osobe duzne su s otpadom postupati u
suglasju s pozitivnim propisima.

2.9.3. Zastita voda
Vode i vodno dobro odredeni su kao vodotoci, jezera, akumulacije i retencije, uredeni i
neuredeni inundacijski pojas te ostale povrSine koje €ine vodno dobro. Vode i vodno dobro

unutar obuhvata UPU-a je povrSina rijeke Korane.

Za gradenje na gradevnoj Cestici koja grani€i s vodotokom odnosno parcelom javnog vodnog
dobra potrebno je pribaviti vodopravne uvijete.

Podrucje obuhvata Plana nalazi se u Il i lll. Zoni zasStite izvoriSta (zona ograni¢enja i nadzora) te
su ograni¢enja u koriStenju prostora odredena Pravilnikom o uvjetima za utvrdivanje zona
sanitarne zastite izvoriSta (NN 66/11, 47/13).

Na podrudju Il. zone zabranjuje se:
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- ispustanje otpadnih voda (sanitarnih, tehnoloskih, procjednih i oborinskih s prometnih
povrSina) na tlo i u podzemlje,

- uvodenje djelatnosti u kojima se upotrebljavaju opasne tvari ili one nastaju kao otpad,
gradnja lokalnih prometnica bez oborinske odvodnje s odvodenjem izvan Il. zone,

- skidanje i odvoz pokrovnog sloja zemlje osim na mjestima izgradnje gradevina najdublje 1
m iznad najviSe kote visoke podzemne vode,

- upotreba herbicida na bazi atrazina,

- prijevoz opasnih tvari lokalnim cestama, autocestama i magistralnim cestama (drzavnim i
Zzupanijskim cestama) i zeljezniCkim prugama bez provodenja propisanih mjera zastite u
skladu s propisom o prijevozu opasnhih tvari i izvan odobrenih koridora te dobivenih
odobrenja i suglasnosti,

- izgradnja zdenaca izvan sustava javne opskrbe vodom.

Na podrucju lll. zone zabranjuje se:

- ispustanje neprocCis¢enih otpadnih voda (sanitarnih, tehnolo$kih, procjednih i oborinskih
prometnih povrsina) na tlo i u podzemlje,

- gradenje prometnica bez oborinske odvodnje i odgovarajué¢eg procis¢avanja prije
ispustanja u najblizi vodotok na podrucjima bez izgradenoga javnoga sustava odvodnje,

- gradenje prometnica bez sustava oborinske odvodnje i priklju¢enja na javni sustav
odvodnje na podrucjima gdje je taj sustav izgraden,

- otvaranje djelatnosti u kojima se upotrebljavaju opasne tvari ili one nastaju kao otpad bez
priklju¢enja na javni sustav odvodnje,

- skidanje i odvoz pokrovnog sloja zemlje osim na mjestima izgradnje gradevina,

- prijevoz opasnih tvari lokalnim cestama bez provodenja odgovarajuéih mjera zastite u
skladu s propisom o prijevozu opasnih tvari i izvan odobrenih koridora,

upotreba herbicida na bazi atrazina.

2.9.4. Zastita od buke

Problematika zastite od buke u nadleznosti je Ministarstva zdravstva. Osnovni propis za
provedbu zastite od buke jest Zakon o zastiti od buke.

Mjere zastite od prekomjerne razine buke provodit ¢e se:
- koristenjem odgovarajucih materijala kod gradnje gradevina,
- postavljanjem zona zastitnog zelenila prema izvorima buke, prvenstveno prema
prometnicama.

Najveéa ukupno dopustena razina buke za pojedine namjene utvrdena je razvrstavanjem
prostora u zone prema Pravilniku o najvis§im dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi
rade i borave:

- zona mjeSovite namjene:

- najveta dopustena razina vanjske buke danju: 55 dB(A),

- najveéa dopustena razina vanjske buke nocu: 45 dB (A).

2.10. Mjere posebne zastite

Za podrucje Grada Karlovca donesena je Procjena rizika od velikih nesreca, Plan zastite i
spasavanja i Plan djelovanja civilne zastite.

Na podrucju obuhvata Plana predvidena je provedba mjera zastite pu¢anstva od prirodnih i
tehni¢ko-tehnoloskih nesrec¢a i ratnih opasnosti u skladu s odredbama posebnih propisa.
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2.10.1. Zastita od potresa

Prema kartografskom prikazu iz GUP-a: Podrucja posebnih ogranienja i mjera uredenja —
Uvijeti koristenja podrucje plana u podrucju je najveéeg intenziteta potresa VII. i viSeg stupnja
MSC ljestvice.

Prema seizmolo$koj karti potresnih podruc¢ja Republike Hrvatske, podruc¢je Grada Karlovca
nalazi se u podrucju poredbenog vrSnog ubrzanja tla 0,12 — 0,20 g (gravitacija), tipa A, s
vjerojatnosti premasaja 10% u 50 godina (povratno razdoblje 475 godina) izrazeno u jedinicama
gravitacijskog ubrzanja g. (izvor: Geofizi¢ki odsjek Prirodoslovno-matemati¢kog fakulteta,
Zagreb), te se gradnja treba provoditi u skladu s protupotresnim projektiranjem i gradenjem
gradevina sukladno odgovaraju¢im tehni¢kim propisima.

Sukladno odredbama posebnih propisa za gradnju novih gradevina odreduje se sljedece:

da minimalni predvideni medusobni razmak zgrada ne smije biti manji od h1/2 + h2/2 + 5 m; to
pravilo vrijedi za udaljenost objekata na duljim stranama zgrada, a kada su zgrade nize od 5 m,
onda medusobni razmak ne smije biti manji od 5 m.

2.10.2. Sigurnost i spasavanje gradana

Unutar obuhvata Plana potrebno je osigurati sustav uzbunjivanja sukladno Pravilniku o
postupku uzbunjivanja stanovnistva.

Sklanjanje ljudi osigurava se privremenim izmjestanjem ljudi iz ugroZzenih podrudja ili u za to
podesne prostorije (prilagodavanjem suterenskih i podrumskih dijelova gradevina), a u skladu s
Planom zastite i spasavanja Grada Karlovca.

Kod gradnje novih gradevina i uredenja javnih povrSina potrebno je postupiti sukladno
odredbama zakonske regulative koja osigurava pristupacnost gradevina i povrSina osobama s
invaliditetom i osobama smanjene pokretljivosti.

2.10.3. Zastita od poplava

Sustavom mjera zastite od poplava potrebno je gradenje, tehni¢ko i gospodarsko odrzavanje
regulacijskih i zastitnin vodnih gradevina i vodnih gradevina za melioracijsku odvodnju, tehnicko
i gospodarsko odrzavanje vodotoka i vodnog dobra te druge radnje kojima se omoguéuju
kontrolirani neskodljivi protoci voda i njihovo namjensko.

Potrebno je $to prije izgraditi planirani sustava obrane od poplave Grada Karlovca, a prema
uvjetima Hrvatskih voda, kada ¢e poplavnim valovima biti onemogucen ulazak u Grad Karlovac
te predmetno podrucje vise nece biti poplavno.

2.10.4. Zastita od ekstremnih vremenskih pojava — ekstremne temperature

Potrebno je zabraniti zatrpavanje izvoriSta vode bara i lokava te ruSenje i devastaciju javnih
cisterni za vodu i kaptazu.

Kod razvoja javne vodovodne mreze potrebno je izgraditi i hidrantsku mrezu.

2.10.5. Zastita od pozara i eksplozije
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Tijekom izrade Plana ugradene su mjere zastite od pozara. S obzirom na karakter tog plana

(UPU), tek kada se utvrde toCne lokacije gradevina, njihovi stvarni kapaciteti i organizacija

proracéunskih zona, moci ¢e se u potpunosti primijeniti sliedeée odredbe:

- osigurati vatrogasne prilaze i povrSine za operativni rad vatrogasne tehnike u skladu s
odredbama posebnih propisa,

- osigurati potrebne koliine vode za gaSenje pozara u skladu s odredbama posebnih propisa.

UPU-om su osigurani pristupi pojedinim zonama obuhvata (nacelnim proracunskim jedinicama).

Pristupni su putovi za vatrogasna vozila kolne i pjeSacke povrSine u naselju. Uvjeti pristupa za

vatrogasna vozila:

- pristupi su minimalne Sirine 3,0 m s prolazima visine 4,0 m i rampama nagiba do 10%,

- povrsine za operativni rad vozila minimalnih su dimenzija 5,5 x 11,0 m,

- povrSine za operativni rad i pristup vozila moraju imati nosivost od 100 kN osovinskog
pritiska.

U cijelom ¢e se naselju u zgradama izvesti unutarnja hidrantska mreza, u skladu s propisima.
Svaku gradevinu treba podijeliti na pozarne sektore. U potpuno ukopanim garazama potrebno
je izvesti sprinkler sustav za gaSenje pozara.

Radi spreCavanja Sirenja pozara na susjedne gradevine, gradevina mora biti udaljena najmanje
4 m od susjednih gradevina (iznimno je dopustena manja udaljenost ako se dokaze, uzimajuci u
obzir pozarno opterecenje, brzinu Sirenja pozara, pozarne karakteristike materijala gradevina,
veli¢inu otvora na vanjskim zidovima gradevina i dr., da se pozar nece prenijeti na susjedne
gradevine) ili mora biti odvojena od susjednih gradevina pozarnim zidom vatrootpornosti
najmanje 90 min., koji u slu€aju da gradevina ima krovnu konstrukciju (ne odnosi se na ravni
krov vatrootpornosti najmanje 90 min.) nadvisuje krov gradevine najmanje 0,5 m ili zavrSava
dvostranom konzolom iste vatrootpornosti duzine najmanje 1 m ispod krovista, koji mora biti od
negorivog materijala najmanje na duzini konzole.

Kod izgradnje plinovoda potrebno je osigurati propisane sigurnosne udaljenosti, predvidjeti
blokiranje pojedinih sekcija plinovoda zapornim tijelima te glavne zaporne plinske organe na
kuénim prikljuécima izvesti izvan gradevine.

Zastita od epidemija i pandemija

Zastita od epidemija i pandemija provodi se osiguranjem zdravstvene ispravnosti vode za pice,
prikupljanjem i pro¢iS¢avanjem otpadnih voda i kontroliranim postupanje s otpadom.

Zastita od industrijske nesrecée

Unutar obuhvata Plana ne postoje gradevine koje sadrze opasne tvari koje bi, uz poStivanje
mjera posebnih propisa, bile rizi€ne izvan granica gradevnih Cestica tih gradevina.

Unutar obuhvata Plana nema opasnosti od velikih nesre¢a izazvanih opasnim tvarima, stoga se
ne odreduju mjere zastite.

Zastita od nesre¢e u prometu opasnim tvarima

Unutar obuhvata Plana postoje prometnice predvidene za prijevoz opasnih tvari, stoga se
odreduju posebne planske mjere zastite.
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Vjerojatnost nastanka iznenadnog dogadaja u cestovnom prometu znatno je veca na
prometnicama nizeg ranga. Na temelju navedenog, od prijevoznika opasnih tvari treba
zahtijevati koriStenje sigurnih i adekvatno oznacenih prometnica, kao Sto su autoceste, a u
granicama njihovih moguénosti s obzirom na nuznost koristenja prilaznih prometnica. Potrebno
je zahtijevati da se moguénost nesreca pri prijevozu opasnih tvari tehni¢kim i drugim
dostignu¢ima smaniji na najmanju mogucu mjeru. Zakon o prijevozu opasnih tvari i drugi
podzakonski akti propisuju norme sigurnog djelovanja pri transportu opasnih tvari. Preventivne
su mjere za izbjegavanje nastanka cestovnih nesreca: izgradnja kvalitetne i odgovarajuce
cestovne mreze i poboljSanje voznog parka. Prometnice prilikom rekonstrukcije ili nove
prometnice treba graditi tako da udovoljavaju sigurnosnim zahtjevima i standardima te da
osiguravaju nesmetan promet svih vrsta vozila.

Sprjecavanje svjetlosnog oneciséenja
Sprje€avanje svjetlosnog oneciSéenja provodi se obaveznim koristenjem rasvjetnih tijela

odgovarajuéeg stupnja zasjenjenja za vanjsku rasvjetu gradevnih &estica i prometnica i
pjesackih povrsina.
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